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Provincia di Roma 

Dipartimento IV, Servizio 3 

Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale 

 

Impianto Chimico  

Localizzazione Via di Salone, 245 – 00131 - Roma 

Gestore  Basf Italia Srl Via Marconato, 8  

                                        20031 Cesano Maderno (Milano) 

Tipologia IPPC 2.5.a      Impianti destinati a ricavare metalli grezzi 

non ferrosi da minerali, nonché concentrati o 

materie prime secondarie attraverso procedimenti 

metallurgici, chimici o elettrolitici 

 4.1.g  Impianti chimici per la fabbricazione di 

prodotti chimici organici di base, quali composti 

organo metallici 

                                        4.2.d Impianti chimici per la fabbricazione di 

prodotti chimici inorganici di base, sali, quali 

cloruro d’ammonio, clorato di potassio, carbonato 

di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato 

d’argento. 

Premessa 

La redazione di un Piano di Monitoraggio e Controllo è prevista dal Decreto 

legislativo 152/2006 in materia di Autorizzazione Integrata ambientale (A.I.A.). 

Il Piano di Monitoraggio e Controllo ha la finalità principale della verifica di 

conformità dell’esercizio dell’impianto alle condizioni prescritte 

nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che verrà rilasciata per l’attività 

dell’impianto e farà, pertanto, parte integrante dell’AIA suddetta. 

 
A seguito dell’attuazione degli interventi previsti nell’AIA, il piano di 
monitoraggio  dell’impianto comprende due parti principali: 
- i controlli del Gestore (periodici o in continuo prescritti nel S.M. delle E.) 
- i controlli e ispezioni dell’Ente di controllo con oneri a carico del gestore. 
 
Per questi ultimi il costo relativo alle verifiche di Arpa Lazio, Sezione Provinciale 
di Roma prescritte nell’Allegato Tecnico, sono determinati dal decreto 
interministeriale 24/04/2008 con cui sono state disciplinate le modalità, anche 
contabili, e le tariffe da applicare ai procedimenti previsti dal decreto legislativo 
152/2006 in materia di A.I.A. tra cui i controlli. 
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Il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (S.M.E.) è la componente principale 
del piano di controllo dell’impianto e quindi del più complessivo sistema di 
gestione ambientale di un’attività IPPC che, sotto la responsabilità del Gestore, 
assicura, nelle diverse fasi di vita di un impianto, un efficace monitoraggio 
delle emissioni nell’ambiente. 
Lo scopo del presente allegato è quello di chiarire quali sono gli aspetti 
ambientali che devono essere monitorati e controllati dal gestore dell’impianto. 
Il SME di un’attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di: 
- misure dirette in continuo; 
- misure dirette discontinue (periodiche e sistematiche); 
- calcoli sulla base dei parametri operativi; 
- calcoli sulla base di fattori di emissione. 
 
Devono pertanto essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di 
attuazione dello SME e devono essere adottati gli standard di misura e di 
calcolo in esso previsti. 
Relativamente alle procedure di prelievo e di analisi, ove applicabili, devono 
essere adottate le metodiche del D.M. 31/01/2005. Tale decreto, prevede che 
il gestore debba descrivere, oltre che le misure previste per controllare le 
emissioni dell’impianto nell’ambiente, anche le attività di autocontrollo e di 
controllo programmato che richiedono attività delle agenzie regionali e 
provinciali per la protezione dell’ambiente. 
Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere: 
- registrati, in ogni caso, dal Gestore con l’ausilio di strumenti informatici 
che consentano l’organizzazione dei dati in file Excel o altro foglio di 
calcolo compatibile. Le registrazioni devono essere conservate per 
almeno 5 anni presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità 
competenti al controllo, e correlabili ai certificati analitici; 

- trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle 
seguenti tabelle di dettaglio e quanto prescritto nell’Allegato tecnico. Gli 
elaborati devono contenere la descrizione dei metodi di calcolo utilizzati e 
corredati da grafici per una maggior comprensione del contenuto. I 
suddetti elaborati devono essere trasmessi anche su supporto 
informatico, in particolare le tabelle riassuntive devono essere elaborate 
in formato Excel o altro foglio di calcolo compatibile. 

 
I risultati analitici dei controlli/autocontrolli devono riportare indicazione del 
metodo utilizzato e dell’incertezza della misurazione, così come descritta e 
riportata nel metodo stesso. 
 
Per la verifica di conformità tra il valore misurato di un determinato parametro 
con l’intervallo d’incertezza correlato ed il valore limite prescritto in 
autorizzazione  si tenga conto di quanto riportato a pagina 90 nell’Allegato II 
(Linee guida  in materia di sistemi di monitoraggio) del D.M. 31.01.2005. 
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   Divisione Catalizzatori 

PIANO di MONITORAGGIO e CONTROLLO 
 

  M I S U R E 

CONSUMI 

Materie prime e ausiliarie,  
Risorse idriche,  
Energia elettrica/termica  
Combustibili 

EMISSIONI IN ARIA   

Misure periodiche e continue 
Sistemi di trattamento fumi  
Emissioni diffuse e fuggitive  

EMISSIONI IN ACQUA Misure periodiche e continue 
Sistemi di depurazione 

EMISSIONI SONORE Misure periodiche  

RADIAZIONI  

EMISSIONI ECCEZIONALI  

ACQUE SOTTERRANEE 
Piezometri  
Misure piezometriche qualitative e quantitative 

SUOLO  Aree di stoccaggio 

RIFIUTI Misure periodiche rifiuti in ingresso e in uscita 

C 
O 
M 
P 
A 
R 
T 
I 
 

GESTIONE IMPIANTO 

Parametri di processo 
Indicatori di performance 
Controllo e manutenzione 
Controlli sui macchinari 
Interventi di manutenzione ordinaria 
Controlli sui punti critici 
Punti critici degli impianti e dei processi produttivi  
Interventi di manutenzione sui punti critici 
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GESTORE ARPA LAZIO  
COMPARTO  

Autocontrollo  Reporting 
Ispezioni 

programmate 
Campionamenti/ 

analisi 
Controllo 
reporting 

Consumi      

Materie prime e ausiliarie Alla ricezione Annuale Su richiesta Su richiesta Su richiesta 

Risorse idriche Mensile Mensile Su richiesta Annuale Annuale 

Energia elettrica e termica Mensile Mensile Annuale Annuale Annuale 

Combustibili Mensile Mensile Annuale Annuale Annuale 

Emissione in aria      

Misure periodiche 
trimestrale/ 
semestrale 

trimestrale/ 
semestrale 

Trimestrale/ 
Semestrale 

Semestrale Semestrale 

Misure continue in continuo in continuo Semestrale Semestrale Semestrale 

Sistemi di trattamento fumi 
in continuo/ 
giornaliero/ 

mensile/ semestrale 
annuale Su richiesta Su richiesta Su richiesta 

Emissioni diffuse e fuggitive  Giornaliero  Su richiesta Su richiesta Su richiesta 

Emissione in acqua      

Misure periodiche 
quindicinale/ 

ogni batch 
quindicinale Semestrale Semestrale Semestrale 

Misure continue in continuo quindicinale Semestrale Semestrale Semestrale 

Sistemi di depurazione continuo/ogni batch 
Quindicinale/ 

Semestrale 
Su richiesta Su richiesta Su richiesta 

Emissioni eccezionali      

Evento  
Ad evento/ 
nelle 24 ore 

Su richiesta   

Emissione Sonore      

Misure periodiche biennale biennale Su richiesta Su richiesta Su richiesta 

Radiazioni      

Controllo radiometrico --- ---    

Acque sotterranee      

Pozzi Semestrale Semestrale Su richiesta Su richiesta Su richiesta 

Misure piezometriche 
qualitative  

Semestrale Semestrale Su richiesta Su richiesta Su richiesta 

Misure piezometriche 
quantitative 

Semestrale Semestrale Su richiesta Su richiesta Su richiesta 

Suolo       

Aree di stoccaggio Giornaliera  Su richiesta   

Rifiuti      

Misure periodiche in ingresso 
Scelta spot lotto 

entrante 
Annuale Annuale  Annuale 
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GESTORE ARPA LAZIO  
COMPARTO  

Autocontrollo  Reporting 
Ispezioni 

programmate 
Campionamenti/ 

analisi 
Controllo 
reporting 

Misure periodiche in uscita Semestrale Annuale Annuale  Annuale 

Gestione impianto      

Parametri di processo Variabile Variabile Su richiesta Su richiesta Su richiesta 

Indicatori di performance Variabile Variabile Su richiesta Su richiesta Su richiesta 

Controllo e manutenzione      

Controlli sui macchinari 
Settimanale, 
trimestrale, 
semestrale 

Settimanale, 
trimestrale, 
semestrale 

Su richiesta Su richiesta Su richiesta 

Interventi di manutenzione 
ordinaria 

Settimanale, 
trimestrale, 
semestrale 

Settimanale, 
trimestrale, 
semestrale 

Su richiesta Su richiesta Su richiesta 

Controlli sui punti critici      

Punti critici degli impianti e 
dei processi produttivi  

Continuo, 
Giornaliero 

Continuo, 
Giornaliero 

Su richiesta Su richiesta Su richiesta 

Interventi di manutenzione 
sui punti critici 

Variabile Variabile Su richiesta Su richiesta Su richiesta 
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Consumo di materie prime e ausiliarie  

TABELLA: C1 Gestore ARPA LAZIO 

Denominazione  Codice 
CAS 

Ubicazione 
stoccaggio 

(1) 

Fasi di 
utilizzo 

Quantità 
(t/anno) (2) 

Metodo 
misura (3) 

Frequenza 
autocontrollo 

Modalità di 
registrazione 

controlli 
Reporting Frequenza note 

Acido cloridrico  
(32%) 7647-01-0 

S1-S2-S3-
S5 500 Misura Alla ricezione Annuale Su richiesta  

Soda caustica 
(30%) 1310-73-2 

S1-S2-S3-
S5 200 Misura Alla ricezione Annuale Su richiesta  

Acido nitrico (65%) 7697-37-2 S2-S3 3 Misura Alla ricezione Annuale Su richiesta  

Cloro (in bombole) 7782-50-5 
 

12 30 Misura Alla ricezione Annuale Su richiesta  

Acido acetico 
(80%) 64-19-7 S3 70 Misura Alla ricezione Annuale Su richiesta  

Potassio cloruro 7447-40-7 16 1 Misura Alla ricezione Annuale Su richiesta  

Potassio nitrato 7757-79-1 16 5 Misura Alla ricezione Annuale Su richiesta  

Sodio cloruro 7647-14-5 16 15 Misura Alla ricezione Annuale Su richiesta  

Sodio nitrato 7631-99-4 16 4 Misura Alla ricezione Annuale Su richiesta  

Alcole etilico 64-17-5 09 2 Misura Alla ricezione Annuale Su richiesta  

Etanolammina 141-43-5 09 10 Misura Alla ricezione Annuale Su richiesta  

Sodio ipoclorito 7681-52-9 16 30 Misura Alla ricezione Annuale Su richiesta  

Alcol etilico 
denaturato 

64-17-5 
09 

2 Misura Alla ricezione Annuale Su richiesta 
 

Bario perossido 1304-29-6 16 1 Misura Alla ricezione Annuale Su richiesta  

Sodio Formiato 141-53-7 16 

Sintesi Sali e 
Soluzioni (fasi: 

da 
1-1 a 1-7)  

 

1 Misura Alla ricezione 

Registrazione 
informatizzata 
su piattaforma 

SAP 

Annuale Su richiesta  

           
 

(1) Per l’ubicazione degli stoccaggi si faccia riferimento alle planimetrie presenti nell’Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale.  
I numeri senza sigla corrispondono ad aree di stoccaggio. 
I serbatoi sono individuati per macroaree di appartenenza, identificate dalla sigla S. 

(2) La quantità è una stima riferita alla max capacità produttiva. 
(3) La quantità è misurata tramite pesatura. Sono utilizzati i termini MISURA, CALCOLO E STIMA come definiti dalla normativa vigente. 
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Consumo di materie prime e ausiliarie  

TABELLA: C1 Gestore ARPA LAZIO 

Denominazione  Codice CAS  
Ubicazione 
stoccaggio  

Fasi di utilizzo 
Quantità 

(t/anno) (1) 

Metodo 
misura (2) 

Frequenza 
autocontrollo 

Modalità di 
registrazione 

controlli 
Reporting Frequenza note 

Catalizzatori esausti 
contenenti metalli 

preziosi(3)  

(4) (5) 

Incenerimento 
catalizzatori esausti 
(fasi: da 2-1 a 2-5) 

 

1.300 Misura Alla ricezione 
Registrazione 

informatizzata su 
piattaforma SAP 

Annuale Su richiesta  

(1) La quantità è una stima riferita alla max quantità autorizzata per il 2011. 
(2) La quantità è misurata tramite pesatura. Sono utilizzati i termini MISURA, CALCOLO E STIMA come definiti dalla normativa vigente. 
(3) I catalizzatori esausti costituiscono secondo normativa vigente “RIFIUTO”, tuttavia è stato scelto di inserirli nella presente tabella in quanto vengono trattati all’interno dello stabilimento e costituiscono la “materia prima” dalla quale avviene il recupero.  
(4) I catalizzatori esausti a volte contenenti sostanze pericolose NON hanno un numero CAS specifico tipico invece delle materie prime propriamente dette. 
(5) Non esiste stoccaggio in bulk. Contenitori singoli sono posizionati nel rispetto delle modalità eventualmente prescritte dalla norma e dalla prassi di buona tecnica ed igiene sul lavoro, nei pressi dell’area di utilizzo. 
  

Consumo di materie prime e ausiliarie  

TABELLA: C1 Gestore ARPA LAZIO 

Denominazione  Codice CAS  
Ubicazione 
stoccaggio  

Fasi di 
utilizzo 

Quantità 
(t/anno) 

(1) 

Metodo 
misura (2) 

Frequenza 
autocontrollo 

Modalità di 
registrazione 

controlli 
Reporting Frequenza note 

Acido cloridrico 7647-01-0 S3 434 Misura Alla ricezione Annuale Su richiesta  

Acido nitrico 7697-37-2 S3 32 Misura Alla ricezione Annuale Su richiesta  

Acido formico 64-18-6 S3 44 Misura Alla ricezione Annuale Su richiesta  

Sodioclorato sol. 7775-09-9 S3 33 Misura Alla ricezione Annuale Su richiesta  

Ammonio idrato 1336-21-6 S3 55 Misura Alla ricezione Annuale Su richiesta  

Ammonio clor. 12125-02-9 06 13 Misura Alla ricezione Annuale Su richiesta  

Alluminio solido 
(pani) 

7429-90-5 
06 

Raffinazione  
(fasi 3) 

4 
Misura Alla ricezione 

Annuale 
Su richiesta 

 

Tubi quarzo, vet  In reparto 5 Misura Alla ricezione Annuale Su richiesta  

Polvere 
cemento 

 
In reparto 

Temperatur
e Sensing 
(fase 7) 

0,05 
Misura Alla ricezione Annuale Su richiesta 

 

Alcool Etilico 200-578-6 09 0,6 Misura Alla ricezione Annuale Su richiesta  

Alc. Isopropilico 67-63-0 09 1 Misura Alla ricezione Annuale Su richiesta  

Cicloottadiene  09 1 Misura Alla ricezione Annuale Su richiesta  

α-phellandrene  09 1 Misura Alla ricezione Annuale Su richiesta  

Acido Acetico 64-19-7 09 – S3 2,5 Misura Alla ricezione 

Registrazione 
informatizzata su 
piattaforma SAP 

Annuale Su richiesta  

Acetone 67-64-1 09 

Impianto 
MPP  

 (fase 4) 

2,5 Misura Alla ricezione  Annuale   
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Consumo di materie prime e ausiliarie  

TABELLA: C1 Gestore ARPA LAZIO 

Denominazione  Codice CAS  
Ubicazione 
stoccaggio  

Fasi di 
utilizzo 

Quantità 
(t/anno) 

(1) 

Metodo 
misura (2) 

Frequenza 
autocontrollo 

Modalità di 
registrazione 

controlli 
Reporting Frequenza note 

Allumine 
sfere/tablets 1333-84-2 2-3-4 Misura Alla ricezione Annuale Su richiesta  

Allumine sfere 1318-02-1 
14808-60-7 

2-3-4 Misura Alla ricezione Annuale Su richiesta  

Allumina polvere 1344-28-1 2-3-4 

250 

Misura Alla ricezione Annuale Su richiesta  

Carboni 
granulari 7440-44-0 1 440 Misura Alla ricezione Annuale Su richiesta  

Carboni polvere 7440-44-0 
64365-11-3 

1 420 Misura Alla ricezione Annuale Su richiesta  

Carboni estrusi 7440-44-0 1 20 Misura Alla ricezione Annuale Su richiesta  

Zeolite 1344-00-9 2-3-4 
90 

Misura Alla ricezione Annuale Su richiesta  

Silica carbide 409-21-2 2-3-4 
32 

Misura Alla ricezione Annuale Su richiesta  

Bicarbonato di 
sodio 

144-55-8 
1 

5 
Misura Alla ricezione 

Annuale 
Su richiesta 

 

Carbonato di 
Sodio 

497-19-8 
1 

40 
Misura Alla ricezione 

Annuale 
Su richiesta 

 

Sodio cloruro 7647-14-5 1 
1 

Misura Alla ricezione Annuale Su richiesta  

Sodio formiato 141-53-7 1 
20 

Misura Alla ricezione Annuale Su richiesta  

Acido acetico 
(80%) 

64-19-7 
12 

5 
Misura Alla ricezione 

Annuale 
Su richiesta 

 

Acido formico 64-18-6 1 
5 

Misura Alla ricezione Annuale Su richiesta  

Acqua 
ossigenata 

7722-84-1 
1 

3 
Misura Alla ricezione 

Annuale 
Su richiesta 

 

Idrato di sodio 1310-73-2 1 10 Misura Alla ricezione Annuale Su richiesta  

Carbonato 
potassio 

584-08-7 
1 

2 
Misura Alla ricezione 

Annuale 
Su richiesta 

 

Potassio 
formiato 

590-29-4 
1 

0,5 
Misura Alla ricezione 

Annuale 
Su richiesta 

 

Forming gas --- (3) 

Produzione 
catalizzatori 
su supporto 
(fasi: da 6-1 

a 6-8) 
 

3 Misura Alla ricezione 

Registrazione 
informatizzata su 
piattaforma SAP 

Annuale Su richiesta  

Sodio Boro 
Idruro 16940-66-2 5  0,1 Misura Alla ricezione  Annuale Su richiesta  

 

(1) La quantità è una stima riferita alla max capacità produttiva. 
(2) La quantità è misurata tramite pesatura. Sono utilizzati i termini MISURA, CALCOLO E STIMA come definiti dalla normativa vigente. 
(3) Il Forming gas viene prodotto miscelando Idrogeno ed Azoto nell’area Deposito Bombole, con concentrazione di H2 <= 4%. 
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Consumo di risorse idriche  

TABELLA: C2 Gestore ARPA LAZIO 

Tipologia di 
approvvigionamento  Punto misura  Fase di 

utilizzo 
Quantità 

(m3/anno) (1) 

Metodo 
misura (2) 

Frequenza 
autocontrollo 

Modalità di 
registrazione 

controlli 
Reporting Frequenza note 

Acquedotto (POTABILE) Contatore  - 13.957 Misura Mensile Informatizzato Mensile Annuale  

Acquedotto (ANTINCENDIO) Contatore  - 2.170 Misura Mensile Informatizzato Mensile Annuale  

Pozzi (INDUSTRIALE) Contatore - 256.355 Misura Mensile Informatizzato Mensile Annuale  

 

(1) La quantità è riferita al 2006. 
(2) La quantità è misurata tramite contatori. Sono utilizzati i termini MISURA, CALCOLO E STIMA come definiti dalla normativa vigente. 
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Consumo di energia  

TABELLA: C3 Gestore ARPA LAZIO 

Descrizione  Tipologia  Punto di misura  Fase di 
utilizzo 

Quantità 
(MWh/anno) (1) 

Metodo 
misura (2) 

Frequenza 
autocontrollo 

Modalità di 
registrazione 

controlli 
Reporting Frequenza note 

Energia prodotta Termica Contatore consumi 
combustibile Tutte le fasi 11.522 (3) Calcolo Mensile Informatizzato Mensile Annuale  

Energia importata 
da rete esterna 

Elettrica Contatore Tutte le fasi 9.854,33 Misura Mensile Informatizzato Mensile Annuale  

 

(1) La quantità è riferita al 2005. 
(2) Sono utilizzati i termini MISURA, CALCOLO E STIMA come definiti dalla normativa vigente. 
(3) In analogia a quanto descritto nella nota alla Tabella B.3.1 dell’istanza AIA, si considera l’energia termica prodotta mediante caldaie a gas naturale. Non si considera il consumo di combustibile di supporto alle attività di incenerimento, la cui energia non può essere 

recuperata a scopi energetici. In stabilimento vengono inoltre utilizzate circa 110 t/anno di gasolio ad uso carburante per i carrelli elevatori ed eventuali utilizzi (anche ai soli fini di test d’esercizio) dei gruppi elettrogeni d’emergenza che non sono state prese in 
considerazione in questa scheda. 

 

Consumo di combustibili  

TABELLA: C4 Gestore ARPA LAZIO 

Tipologia  Punto di 
misura  

Ubicazione 
stoccaggio  

Fase di 
utilizzo 

Quantità 
(Nm3/anno) (1) 

Metodo 
misura (2) 

Frequenza 
autocontrollo 

Modalità di 
registrazione 

controlli 
Reporting Frequenza note 

Gas naturale (3) Contatore 16-17 - 3.528.181 Misura Mensile Informatizzato Mensile Annuale  

 

(1) La quantità è riferita al 2005. 
(2) La quantità è misurata. Sono utilizzati i termini MISURA, CALCOLO E STIMA come definiti dalla normativa vigente 
(3) In stabilimento vengono utilizzate circa 110 t/anno di gasolio ad uso carburante per i carrelli elevatori ed eventuali utilizzi (anche ai soli fini di test d’esercizio) dei gruppi elettrogeni d’emergenza che non sono state prese in considerazione in questa scheda. 
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Emissioni in aria (autorizzate) da PUNTI DI EMISSIO NE ESISTENTI  

TABELLA: C5 Gestore ARPA LAZIO 

Punto 
di 

monito-
raggio  

Parametro  Tipo di 
determinazione 

Quantità 
Unità di 
misura 

Metodo 
misura 

Frequenza 
autocontrollo 

Modalità di 
registrazione 

controlli 
Reporting Frequenza note 

Polveri totali Misura diretta 3 mg/Nm3 (1) Semestrale Semestrale Annuale   

SO2 Misura diretta 15 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

NO2 Misura diretta 350 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

CO Misura diretta 100 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Portata Misura diretta 5.500 Nm3/h 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Temperatura Misura diretta 155 °C 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

E1 

O2 Misura diretta 3 % Vol. 
(1) Semestrale 

Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

Semestrale Annuale  

Polveri totali Misura diretta 5 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

SO2 Misura diretta 15 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

NO2 Misura diretta 350 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

CO Misura diretta 100 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Portata Misura diretta 6.000 Nm3/h 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Temperatura Misura diretta 225 °C 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

E2 

O2 Misura diretta 3 % Vol. 
(1) Semestrale 

Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

Semestrale Annuale  

Polveri totali Misura diretta 5 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

SO2 Misura diretta 15 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

NO2 Misura diretta 350 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

CO Misura diretta 100 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Portata Misura diretta 600 Nm3/h 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Temperatura Misura diretta 225 °C 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

E3 
 
 

O2 Misura diretta 3 % Vol. 
(1) Semestrale 

 
Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

Semestrale Annuale  

Polveri totali Misura diretta 15 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Acido 
Cloridrico Misura diretta 5 mg/Nm3 

(1) 
Semestrale Semestrale Annuale  

E4 

Acido 
Solfidrico Misura diretta 1 mg/Nm3 

(1) 
Semestrale 

Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

Semestrale Annuale  
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Emissioni in aria (autorizzate) da PUNTI DI EMISSIO NE ESISTENTI  

TABELLA: C5 Gestore ARPA LAZIO 

Punto 
di 

monito-
raggio  

Parametro  Tipo di 
determinazione 

Quantità 
Unità di 
misura 

Metodo 
misura 

Frequenza 
autocontrollo 

Modalità di 
registrazione 

controlli 
Reporting Frequenza note 

Acido 
Acetico 

Misura diretta 5 mg/Nm3 
(1) 

Semestrale Semestrale Annuale  

Acido nitrico Misura diretta 3 mg/Nm3 
(1) 

Semestrale Semestrale Annuale  

Metalli (Pt, 
Pd, Rh, Pb, 

Ni) 
Misura diretta 1  mg/Nm3 

(1) 
Semestrale Semestrale Annuale Vedere nota (5) 

Portata Misura diretta 30.000 Nm3/h 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Temperatura Misura diretta Amb °C 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Polveri totali Misura diretta 3 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

COT Misura diretta 15 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Portata Misura diretta 17.000 Nm3/h 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

E6 

Temperatura Misura diretta Amb °C 
(1) Semestrale 

Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

Semestrale Annuale  

 
Polveri totali 

 
Misura diretta 1 mg/Nm3 

(1) Semestrale Semestrale Annuale  

NO2 Misura diretta 10 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

CO Misura diretta 200 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Portata Misura diretta 7.000 Nm3/h 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

 
E7 

Temperatura Misura diretta 215 °C 
(1) Semestrale 

Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

Semestrale Annuale  

 
 

Polveri totali 
 

Misura diretta 5 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

NO2 
Misura diretta 

continua + 
discontinua 

20 mg/Nm3 
(1) In continuo/ 

Semestrale (2) 
In continuo/ 

Semestrale (2) 
Annuale  

Cl2 Misura diretta 10 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Cloruri Misura diretta 10 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Portata Misura diretta 4.000 Nm3/h 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

E10 

Temperatura Misura diretta 50 °C 
(1) Semestrale 

Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

Semestrale Annuale  

Polveri totali Misura diretta 10 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  E11 

NH3 Misura diretta 10 mg/Nm3 
(1) Semestrale 

Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

Semestrale Annuale  
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Emissioni in aria (autorizzate) da PUNTI DI EMISSIO NE ESISTENTI  

TABELLA: C5 Gestore ARPA LAZIO 

Punto 
di 

monito-
raggio  

Parametro  Tipo di 
determinazione 

Quantità 
Unità di 
misura 

Metodo 
misura 

Frequenza 
autocontrollo 

Modalità di 
registrazione 

controlli 
Reporting Frequenza note 

Acido 
Acetico 

Misura diretta 10 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Metalli (Pt, 
Pd, Rh, Pb, 

Ni) 
Misura diretta 1 mg/Nm3 

(1) Semestrale Semestrale Annuale Vedere nota (5) 

HCl Misura diretta 10 mg/Nm 3 
(1) 

Semestrale Semestrale Annuale   

Portata Misura diretta 12.000 Nm3/h 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Temperatura Misura diretta Amb °C 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Polveri totali Misura diretta 10 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

COT Misura diretta 10 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Portata Misura diretta 5.000 Nm3/h 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

E13 

Temperatura Misura diretta Amb °C 
(1) Semestrale 

Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

Semestrale Annuale  

Polveri totali Misura diretta 10 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

COT Misura diretta 10 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Portata Misura diretta 18.000 Nm3/h 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

E15 

Temperatura Misura diretta Amb °C 
(1) Semestrale 

Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

Semestrale Annuale  

Polveri totali Misura diretta 20 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

COT Misura diretta 15 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  E16 

SO2 Misura diretta 20 mg/Nm3 
(1) Semestrale 

Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

Semestrale Annuale  
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NO2 Misura diretta 330 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

CO Misura diretta 30 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Portata Misura diretta 30.000 Nm3/h 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

 

Temperatura Misura diretta Amb °C 
(1) Semestrale 

 

Semestrale Annuale  

Polveri totali Misura diretta 10 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Portata Misura diretta 4.000 Nm3/h 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  E17 

Temperatura Misura diretta Amb °C 
(1) Semestrale 

Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

Semestrale Annuale  

Polveri totali Misura indiretta 
5 

 (VMG) mg/Nm3 
(1) In continuo In continuo Annuale  

CO Misura diretta 50 
(VMG) mg/Nm3 

(1) In continuo In continuo Annuale  

COT Misura diretta 10 
(VMG) 

mg/Nm3 
(1) In continuo In continuo Annuale  

HCl Misura diretta 10 
(VMG) mg/Nm3 

(1) In continuo In continuo Annuale  

HF Misura diretta 1 
(VMG) mg/Nm3 

(1) In continuo In continuo Annuale  

SO2 Misura diretta 50 
(VMG) mg/Nm3 

(1) In continuo In continuo Annuale  

NO2 Misura diretta 200 
(VMG) mg/Nm3 

(1) In continuo In continuo Annuale  

Cd+Tl Misura diretta 
0,02 

(VMO) 
mg/Nm3 

(1) Trimestrale Trimestrale Semestrale   

Hg Misura diretta 
0,02 

(VMO) 
mg/Nm3 

(1) Trimestrale Trimestrale Semestrale  

Sb+As+Pb+Cr+Co+ 
Cu+Mn+Ni+V+Sn Misura diretta 

0,2 
(VMO) mg/Nm3 

(1) Trimestrale Trimestrale Semestrale  

PCDD-DF Misura diretta 
0,05 

(VMO) ng/Nm3 
(1) Trimestrale Trimestrale Semestrale  

IPA Misura diretta 
0,005 
(VMO) mg/Nm3 

(1) Trimestrale Trimestrale Semestrale  

Portata Misura diretta 15.000 Nm3/h 
(1) Trimestrale In continuo Annuale  

Temperatura Misura diretta 300 °C 
(1) Trimestrale In continuo Annuale  

 
 

E18 (3) 

 

 

 

 

 

 

 

O2 Misura diretta   

valore di riferimento per il calcolo delle concentrazioni dei vari parametri = 11 

% vol 
 

 
 

Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

 
 
 
 
 
 

Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

In continuo   
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Polveri totali Misura diretta 3 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

SO2 Misura diretta 10 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

NO2 Misura diretta 10 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

HCl Misura diretta 20 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Cl2 Misura diretta 5 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Acido Acetico Misura diretta 50 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Etanolo + 
Isopropanolo + 

Acetone 
Misura diretta 50 mg/Nm3 

(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Portata Misura diretta 40.000 Nm3/h 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

 
E19 

 
 
 
 

Temperatura Misura diretta Amb °C 
(1) Semestrale 

 
Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

 
 
 
 
 
 

Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

Semestrale Annuale  

Polveri totali Misura diretta 3 mg/Nm3 
(1) Trimestrale Trimestrale Annuale  

Cl2 Misura diretta 5 mg/Nm3 
(1) Trimestrale Trimestrale Annuale  

SO2 Misura diretta 50 mg/Nm3 
(1) Trimestrale Trimestrale Annuale  

NO2 Misura diretta 30 mg/Nm3 
(1) Trimestrale Trimestrale Annuale  

HCl Misura diretta 5 mg/Nm3 
(1) Trimestrale Trimestrale Annuale  

CO Misura diretta 10 mg/Nm3 
(1) Trimestrale Trimestrale Annuale  

Portata Misura diretta 40.000 Nm3/h 
(1) Trimestrale Trimestrale Annuale  

E20 

Temperatura Misura diretta Amb °C 
(1) Trimestrale 

Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

Trimestrale Annuale  

Polveri totali Misura diretta 5 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Cl2 Misura diretta 2 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

NH3 Misura diretta 20 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

NO2 Misura diretta 5 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

HCl Misura diretta 15 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Portata Misura diretta 10.000 Nm3/h 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

E21 
 

Temperatura Misura diretta Amb °C 
(1) Semestrale 

Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

Semestrale Annuale  
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Polveri totali Misura diretta 3 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Cl2 Misura diretta 2 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

SO2 Misura diretta 20 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

NO2 Misura diretta 10 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

HCl Misura diretta 10 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Portata Misura diretta 15.000 Nm3/h 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

E22 

Temperatura Misura diretta Amb °C 
(1) Semestrale 

Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

Semestrale Annuale  

Polveri totali Misura diretta 5 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Cl2 Misura diretta 2 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

SO2 Misura diretta 10 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

NO2 Misura diretta 5 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

HCl Misura diretta 10 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

NH3 Misura diretta 40 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Portata Misura diretta 10.000 Nm3/h 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

E23 (4) 

Temperatura Misura diretta Amb °C 
(1) Semestrale 

Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

Semestrale Annuale  

Polveri totali Misura diretta 3 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Portata Misura diretta 10.000 Nm3/h 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  E25 

Temperatura Misura diretta 95 °C 
(1) Semestrale 

Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

Semestrale Annuale  

Polveri totali Misura diretta 3 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Portata Misura diretta 10.000 Nm3/h 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  E26 

Temperatura Misura diretta 95 °C 
(1) Semestrale 

Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

Semestrale Annuale  

Polveri totali Misura diretta 3 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Portata Misura diretta 10.000 Nm3/h 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  E27 

Temperatura Misura diretta 95 °C 
(1) Semestrale 

Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

Semestrale Annuale  
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Polveri totali Misura diretta 3 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Portata Misura diretta 22.000 Nm3/h 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  E28 

Temperatura Misura diretta 60 °C 
(1) Semestrale 

Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

Semestrale Annuale  

Polveri totali Misura diretta 10 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

COT Misura diretta 10 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Portata Misura diretta 8.000 Nm3/h 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

E29 

Temperatura Misura diretta Amb °C 
(1) Semestrale 

Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

Semestrale Annuale  

Polveri totali Misura diretta 5 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

COT Misura diretta 5 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Portata Misura diretta 12.000 Nm3/h 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

E30 

Temperatura Misura diretta Amb °C 
(1) Semestrale 

Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

Semestrale Annuale  

Polveri totali Misura diretta 20 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Portata Misura diretta 6.000 Nm3/h 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  E34 

Temperatura Misura diretta Amb °C 
(1) Semestrale 

Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

Semestrale Annuale  

Polveri totali Misura diretta 20 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Portata Misura diretta 950 Nm3/h 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  E36 

Temperatura Misura diretta Amb °C 
(1) Semestrale 

Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

Semestrale Annuale  

 
Tutti i punti di emissione in atmosfera con la sigla da E1 a E36 sono stati riportati sulla planimetria presente nell’allegato B.20 dell’Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale a cui si rimanda.  
 
Legenda: 
(VMG) valore medio giornaliero. 
(VMO) valore medio orario. 
 

Note: 
(1) Per ogni singolo punto sono adottate almeno le metodiche di misura  minime tali da garantire la conformità all’Allegato VI, Parte V del DLgs 152/06 o al D.Lgs 133/2005, ove applicabile. 
(2) Sull’emissione E10 è installato un misuratore di NOx in continuo, inoltre ogni 6 mesi vengono effettuate delle prove sul parametro NOx, presso laboratorio esterno autorizzato per confrontare i risultati. 
(3) I limiti di emissione calcolati su base semioraria e semioraria (97%) sono quelli fissati nell’Allegato Tecnico. 
I transitori relativi ai periodi di avviamento e fermata dell’impianto di trattamento dei fumi, durante i quali i forni non sono alimentati dai rifiuti, sono di 24 h/cad. Ad essi quindi non si applicano i limiti previsti dal DLgs 133/2005, così come previsto nel DLgs stesso Art.4 

c.3 d). 
(4) E’ stato temporaneamente disattivato da maggio 2007 come risulta da comunicazione inoltrata alla Provincia di Roma con lettera di Protocollo 07/EHS/015 del 24-5-2007. La riattivazione è legata alla prescrizione num. 41 dell’Allegato Tecnico. 
(5) Con la voce “Metalli” si intendono i metalli utilizzati nel ciclo produttivo, ovvero Platino, Palladio, Rodio, Piombo e Nichel. La somma delle loro concentrazioni, come indicato in tabella, è stabilita pari a 1 mg/Nm3 per la E4 e 5 mg/Nm3 per la E11. In ogni caso, come 

previsto dal D. Lgs. 152/2006, Allegato 1, Parte 2, il valore di ciascuno di essi deve essere inferiore ai limiti indicati dalle rispettive classi, ovvero Classe II  per il  Ni e Classe III per il Pt, il  Pd, il  Rh e il Pb.  
 
I dati conservati per almeno 6 anni presso lo stabi limento BASF. 
Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono da c omunicare alla Autorità competente indicando le sit uazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e pr oponendo le misure da adottare 
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Emissioni in aria (alla capacità produttiva) PUNTI DI EMISSIONE FUTURI  

TABELLA: C5 Gestore ARPA LAZIO 

Punto di 
monito-
raggio  

Parametro  Tipo di 
determinazione 

Quantità 
Unità di 
misura 

Metodo 
misura 

Frequenza 
autocontrollo 

Modalità di 
registrazione 

controlli 
Reporting Frequenza note 

Polveri totali Misura diretta 10 mg/Nm3 
(1) Annuale Annuale Annuale  

NO2 Misura diretta 150 mg/Nm3 
(1) 

Annuale Annuale Annuale  

CO Misura diretta 150 mg/Nm3 
(1) 

Annuale Annuale Annuale  

COT Misura diretta 10 mg/Nm3 
(1) 

Annuale Annuale Annuale  

PCDD-DF Misura diretta 0,05 ng/Nm3 
(1) 

Annuale Annuale Annuale  

IPA Misura diretta 0,005 mg/Nm3 
(1) 

Annuale Annuale Annuale  

Portata  Misura diretta 4.500 Nm3/h 
(1) Annuale Annuale Annuale  

E7 

Temperatura Misura diretta 1.050 °C 
(1) Annuale 

Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

Annuale Annuale  

Polveri totali Misura diretta 10 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Portata Misura diretta 2.000 Nm3/h 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

E37 
 

Temperatura Misura diretta Amb °C 
(1) Semestrale 

Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

Semestrale Annuale  

Polveri totali Misura diretta 10 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Portata Misura diretta 5.000 Nm3/h 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  E38 

Temperatura Misura diretta Amb °C 
(1) Semestrale 

Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

Semestrale Annuale  

Polveri totali Misura diretta 10 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Portata Misura diretta 10.000 Nm3/h 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

E39 

Temperatura Misura diretta Amb °C 
(1) Semestrale 

Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

Semestrale Annuale  

Polveri totali Misura diretta 3 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  E40 

Portata Misura diretta 10.000 Nm3/h 
(1) Semestrale 

Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

Semestrale Annuale  
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Emissioni in aria (alla capacità produttiva) PUNTI DI EMISSIONE FUTURI  

TABELLA: C5 Gestore ARPA LAZIO 

Punto di 
monito-
raggio  

Parametro  Tipo di 
determinazione 

Quantità 
Unità di 
misura 

Metodo 
misura 

Frequenza 
autocontrollo 

Modalità di 
registrazione 

controlli 
Reporting Frequenza note 

Temperatura Misura diretta Amb °C 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Polveri totali Misura diretta 10 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Portata Misura diretta 1.000 Nm3/h 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  E41 

Temperatura Misura diretta Amb °C 
(1) Semestrale 

Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

Semestrale Annuale  

COV Misura diretta 10 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Portata Misura diretta 5.000 Nm3/h 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  E42 

Temperatura Misura diretta Amb °C 
(1) Semestrale 

Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

Semestrale Annuale  

NO2 Misura diretta 50 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

COT Misura diretta 10 mg/Nm 3 
(1) 

Semestrale Semestrale Annuale   

Portata Misura diretta 1.000 Nm3/h 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

E43 

Temperatura Misura diretta Amb °C 
(1) Semestrale 

Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

Semestrale Annuale  

Polveri totali Misura diretta 3 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Portata Misura diretta 1.000 Nm3/h 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  E44 

Temperatura Misura diretta Amb °C 
(1) Semestrale 

Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

Semestrale Annuale  

Polveri totali Misura diretta 3 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Portata Misura diretta 1.500 Nm3/h 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  E45 

Temperatura Misura diretta Amb °C 
(1) Semestrale 

Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

Semestrale Annuale  

Polveri totali Misura diretta 3 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Portata Misura diretta 2.000 Nm3/h 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  E46 

Temperatura Misura diretta Amb °C 
(1) Semestrale 

Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

Semestrale Annuale  

Polveri totali Misura diretta 3 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Portata Misura diretta 2.000 Nm3/h 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  E47 

Temperatura Misura diretta Amb °C 
(1) Semestrale 

Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

Semestrale Annuale  

Idrazina Misura diretta 1 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  E48 

Portata Misura diretta 2.000 Nm3/h 
(1) Semestrale 

Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

Semestrale Annuale  
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Emissioni in aria (alla capacità produttiva) PUNTI DI EMISSIONE FUTURI  

TABELLA: C5 Gestore ARPA LAZIO 

Punto di 
monito-
raggio  

Parametro  Tipo di 
determinazione 

Quantità 
Unità di 
misura 

Metodo 
misura 

Frequenza 
autocontrollo 

Modalità di 
registrazione 

controlli 
Reporting Frequenza note 

Temperatura Misura diretta Amb °C 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Idrazina Misura diretta 1 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Portata Misura diretta 2.000 Nm3/h 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  E49 

Temperatura Misura diretta Amb °C 
(1) Semestrale 

Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

Semestrale Annuale  

Idrazina Misura diretta 1 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Portata Misura diretta 2.000 Nm3/h 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  E50 

Temperatura Misura diretta Amb °C 
(1) Semestrale 

Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

Semestrale Annuale  

Polveri totali Misura diretta 3 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Portata Misura diretta 4.000 Nm3/h 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  E51 

Temperatura Misura diretta Amb °C 
(1) Semestrale 

Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

Semestrale Annuale  

Polveri totali Misura diretta 3 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Portata Misura diretta 6.000 Nm3/h 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  E52 

Temperatura Misura diretta 60 °C 
(1) Semestrale 

Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

Semestrale Annuale  

Nitro-benzene Misura diretta 1 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Portata Misura diretta 3.000 Nm3/h 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  E53 

Temperatura Misura diretta Amb °C 
(1) Semestrale 

Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

Semestrale Annuale  

Polveri totali Misura diretta 5 mg/Nm3 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  

Portata Misura diretta 10.000 Nm3/h 
(1) Semestrale Semestrale Annuale  E54 

Temperatura Misura diretta Amb °C 
(1) Semestrale 

Registrazione 
cartacea ed 
informatica 

Semestrale Annuale  

 

(1) Per ogni singolo punto sono adottate almeno le metodiche minime tali da garantire la conformità all’Allegato VI, Parte V del DLgs 152/06. 
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Sistemi di Trattamento Fumi – PUNTI DI EMISSIONE ES ISTENTI 

TABELLA: C6 Gestore ARPA LAZIO 

Punto di 
Emissione  Sistema di abbattimento  Parti Soggette a 

Manutenzione 
Punti di Controllo del Corretto 

Funzionamento 
Frequenza 

autocontrollo 

Modalità di 
registrazione 

controlli 
Reporting Frequenza note 

E4 Abbattitore a Umido (1) Ugelli; Piatti Misuratore ∆P  Giornaliero Cartaceo - Su richiesta - 

E6 Adsorbitore a Carboni(2) Carboni Motore/Ventilatore; 
Tempo di funzionamento Giornaliero Cartaceo - Su richiesta - 

E8 Filtro a Tessuto (3) Filtri Misuratore ∆P; Motore/Ventilatore Giornaliero Cartaceo - Su richiesta - 

E10 (4) 
Abbattitore 

Tri NOx 
Ugelli; Piatti Misuratore in continuo delle emissioni e 

quindi dell’efficienza 
Giornaliero Cartaceo - Su richiesta - 

E11 Colonna gorgogliamento Ugello Presenza soluzione Settimanale / Se attivo Cartaceo - Su richiesta - 

E13 Filtro a Tessuto Filtri Misuratore ∆P; Motore/Ventilatore Giornaliero Cartaceo - Su richiesta - 

E17 Filtro a Tessuto Filtri Misuratore ∆P; Motore/Ventilatore Giornaliero Cartaceo - Su richiesta - 

E18 
Postcombustore Termico 
(5); Abbattitore ad umido 

Ugelli; Piatti PLC Continuo Informatizzato - Su richiesta - 

E19 
Abbattitore ad Umido / 
Adsorbitore a Carboni 

Ugelli; Piatti; Carboni Motore/Ventilatore; 
Tempo di funzionamento/Misuratore ∆P 

Giornaliero Cartaceo - Su richiesta - 

E20 Abbattitore a Umido Ugelli; Piatti Misuratore ∆P Giornaliero Cartaceo - Su richiesta - 

E21 Abbattitore a Umido Ugelli; Piatti Misuratore ∆P Giornaliero Cartaceo - Su richiesta - 

E22 Abbattitore a Umido Ugelli; Piatti Misuratore ∆P Giornaliero Cartaceo - Su richiesta - 

E23(6) Abbattitore a Umido Ugelli; Piatti Misuratore ∆P; Motore/Ventilatore Giornaliero Cartaceo - Su richiesta - 

E25 Filtro a Tessuto Filtri Misuratore ∆P; Motore/Ventilatore Giornaliero Cartaceo - Su richiesta - 

E26 Filtro a Tessuto Filtri Misuratore ∆P; Motore/Ventilatore Giornaliero Cartaceo - Su richiesta - 

E27 Filtro a Tessuto Filtri Misuratore ∆P; Motore/Ventilatore Giornaliero Cartaceo - Su richiesta - 

E28 Filtro a Tessuto Filtri Misuratore ∆P; Motore/Ventilatore Giornaliero Cartaceo - Su richiesta - 

E34 Filtro a Tessuto Filtri Misuratore ∆P; Motore/Ventilatore Giornaliero Cartaceo - Su richiesta - 

E36 Filtro a Tessuto Filtri Misuratore ∆P; Motore/Ventilatore Giornaliero Cartaceo - Su richiesta - 

 
 
(1) Su tutti gli impianti di trattamento ad umido (scrubbers a piatti o a riempimento) vi è un impianto di pulizia automatico in linea, comandato da una misura del ∆P tra testa e fondo colonna. La pulizia automatica consiste nel lavaggio con iniezione di sola acqua negli 

ugelli di diffusione posti sulla testa dello scrubber. Ciò garantisce la pulizia degli ugelli stessi ed il lavaggio dei piatti /riempimento all’interno della colonna, con asportazione dei residui solidi solubili in acqua. L’intervento del sistema automatico di pulizia si ha 
quando il valore di ∆P misurato attraverso la colonna supera una soglia di allarme. Vi sono, poi, interventi più importanti di manutenzione/pulizia, che si pianificano generalmente durante la fermata generale di dicembre o durante l’Inventario di agosto. In occasione 
di tali fermate viene effettuata lo smontaggio (se necessario) e la pulizia dei piatti secondo delle procedure di reparto, con una cadenza che il reparto stesso stabilisce in funzione della tipologia di lavorazioni eseguite, di processi a cui il sistema di trattamento è 
asservito e delle ore di impiego della macchina nel periodo. 

(2) Su tutti i filtri a carboni attivi si effettuano dei controlli periodici la cui cadenza dipende dalla % di impiego di tali sistemi di abbattimento e degli stessi impianti a cui tali apparecchiature sono asservite. Quando la concentrazione degli inquinanti in uscita supera una 
soglia di allarme (comunque ampiamente al di sotto della concentrazione autorizzata), si procede alla sostituzione immediata del carbone granulare di riempimento con altro carbone fresco. Quello rimosso viene inviato a ditte specializzate, per la rigenerazione. 
Sui ventilatori di estrazione dello stream gassoso si effettuano interventi di manutenzione programmata atti essenzialmente ad accertare il buono stato dei cuscinetti, delle cinghie di trasmissione e dell’allineamento motore ventilatore. Si verifica, inoltre, 
l’assorbimento elettrico del motore. Ciascun intervento di manutenzione programmato è evidenziato sulla “Scheda della macchina”, che è conservata in un database gestito dal Reparto Manutenzione. A fronte di ciascun intervento di manutenzione programmato e 
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a rottura viene compilata una “Richiesta di manutenzione”, archiviata in database gestito dal Reparto manutenzione. Il capo-reparto del reparto che gestisce il sistema di trattamento della emissione riporta la descrizione degli interventi effettuati nel proprio 
“Registro delle Emissioni”. 

(3) Su tutti i filtri a secco (maniche/pannelli/cartucce) il sistema di pulizia (automatico o manuale) avviene quando il valore di ∆P misurato attraverso il sistema filtrante (misurato su ciascuna apparecchiatura) supera una soglia di allarme, oppure  secondo un sistema 
temporizzato. La raccolta e rimozione delle polveri separate da tali sistemi di abbattimento avviane secondo delle procedure di reparto, con una cadenza che il reparto stesso stabilisce in funzione della tipologia di lavorazioni eseguite, di processi a cui il sistema di 
asservimento è asservito e della % di impiego della macchina nel periodo. Sempre attraverso procedure interne di reparto si stabilisce con quale cadenza effettuare il controllo visivo delle maniche/pannelli/cartucce e la loro eventuale sostituzione. Sui ventilatori di 
estrazione dello stream gassoso si effettuano interventi di manutenzione programmata atti essenzialmente ad accertare il buono stato dei cuscinetti, delle cinghie di trasmissione e dell’allineamento motore ventilatore. Si verifica, inoltre, l’assorbimento elettrico del 
motore. Ciascun intervento di manutenzione programmato è evidenziato sulla “Scheda della macchina”, che è conservata in un database gestito dal Reparto Manutenzione. A fronte di ciascun intervento di manutenzione programmato e a rottura viene compilata 
una “Richiesta di manutenzione”, archiviata in database gestito dal Reparto manutenzione. Il capo-reparto del reparto che gestisce il sistema di trattamento della emissione riporta la descrizione degli interventi effettuati nel proprio “Registro delle Emissioni”. 

(4) Sull’emissione E10 è installato un misuratore di NOx in continuo, per il quale è previsto un controllo giornaliero che testa il corretto funzionamento (attraverso procedure interne del reparto a cui l’impianto di trattamento dello stream appartiene). Tutta la 
manutenzione della strumentazione è gestita attraverso contratti con società esterne. 

(5) Sul post-combustore si monitora costantemente, attraverso PLC e SME (serie di strumenti che analizzano in continuo i fumi di combustione scaricati in atmosfera) la qualità della combustione, attraverso: 
• i consumi di metano; 
• il rapporto aria/metano; 
• la CO, la CO2 e gli NOx liberati. 
Ciascun intervento di manutenzione programmato è evidenziato sulla “Scheda della macchina”, che è conservata in un database gestito dal Reparto Manutenzione. A fronte di ciascun intervento di manutenzione programmato e a rottura viene compilata una 
“Richiesta di manutenzione”, archiviata in database gestito dal Reparto manutenzione. 
Il capo-reparto del reparto che gestisce il sistema di trattamento della emissione riporta la descrizione degli interventi effettuati nel proprio “Registro delle Emissioni”. 

(6) Il punto E23 è stato temporaneamente disattivato da maggio 2007 come risulta da comunicazione inoltrata alla Provincia di Roma con lettera di Protocollo 07/EHS/015 del 24-5-2007 
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Sistemi di Trattamento Fumi – PUNTI DI EMISSIONE FU TURI 

TABELLA: C6 Gestore ARPA LAZIO 

Punto di 
Emissione  Sistema di abbattimento  Parti Soggette a 

Manutenzione 
Punti di Controllo del Corretto 

Funzionamento 
Frequenza 

autocontrollo 

Modalità di 
registrazione 

controlli 
Reporting Frequenza note 

E7 Postcombustore Termico Bruciatori Sistema di controllo della combustione  Trimestrale Cartacea - Su richiesta - 

E37 Filtro a Tessuto(1) Filtri Misuratore ∆P - Filtro Giornaliera Cartacea - Su richiesta - 

E38 Filtro a Tessuto Filtri Misuratore ∆P - Filtro Giornaliera Cartacea - Su richiesta - 

E39 Filtro a Tessuto Filtri Misuratore ∆P - Filtro Giornaliera Cartacea - Su richiesta - 

E40 Filtro a Tessuto Filtri Misuratore ∆P - Filtro Giornaliera Cartacea - Su richiesta - 

E41 Filtro a Tessuto Filtri Misuratore ∆P - Filtro Giornaliera Cartacea - Su richiesta - 

E44 Filtro a Tessuto Filtri Misuratore ∆P - Filtro Giornaliera Cartacea - Su richiesta - 

E45 Filtro a Tessuto Filtri Misuratore ∆P - Filtro Giornaliera Cartacea - Su richiesta - 

E46 Filtro a Tessuto Filtri Misuratore ∆P - Filtro Giornaliera Cartacea - Su richiesta - 

E47 Filtro a Tessuto Filtri Misuratore ∆P - Filtro Giornaliera Cartacea - Su richiesta - 

E48 Adsorbitore a Carboni Carboni Misuratore ∆P - Adsorbitore Giornaliera Cartacea - Su richiesta - 

E49 Adsorbitore a Carboni Carboni Misuratore ∆P - Adsorbitore Giornaliera Cartacea - Su richiesta - 

E50 Adsorbitore a Carboni Carboni Misuratore ∆P - Adsorbitore Giornaliera Cartacea - Su richiesta - 

E51 Filtro a Tessuto Filtri Misuratore ∆P - Filtro Giornaliera Cartacea - Su richiesta - 

E52 Filtro a Tessuto Filtri Misuratore ∆P - Filtro Giornaliera Cartacea - Su richiesta - 

E53 Adsorbitore a Carboni Carboni Misuratore ∆P - Adsorbitore Giornaliera Cartacea - Su richiesta - 
 

(1) Su tutti i filtri a secco (maniche/pannelli/cartucce) il sistema di pulizia (automatico o manuale) avviene quando il valore di ∆P misurato attraverso il sistema filtrante (misurato su ciascuna apparecchiatura) supera una soglia di allarme, oppure  secondo un sistema 
temporizzato. 
La raccolta e rimozione delle polveri separate da tali sistemi di abbattimento avviane secondo delle procedure di reparto, con una cadenza che il reparto stesso stabilisce in funzione della tipologia di lavorazioni eseguite, di processi a cui il sistema di asservimento 
è asservito e della % di impiego della macchina nel periodo. 
Sempre attraverso procedure interne di reparto si stabilisce con quale cadenza effettuare il controllo visivo delle maniche/pannelli/cartucce e la loro eventuale sostituzione. 
Sui ventilatori di estrazione dello stream gassoso si effettuano interventi di manutenzione programmata atti essenzialmente ad accertare il buono stato dei cuscinetti, delle cinghie di trasmissione e dell’allineamento motore ventilatore. Si verifica, inoltre, 
l’assorbimento elettrico del motore. 
Ciascun intervento di manutenzione programmato è evidenziato sulla “Scheda della macchina”, che è conservata in un database gestito dal Reparto Manutenzione. A fronte di ciascun intervento di manutenzione programmato e a rottura viene compilata una 
“Richiesta di manutenzione”, archiviata in database gestito dal Reparto manutenzione. 
Il capo-reparto del reparto che gestisce il sistema di trattamento della emissione riporta la descrizione degli interventi effettuati nel proprio “Registro delle Emissioni”. 
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Emissioni diffuse  

TABELLA: C7 Gestore ARPA LAZIO 

Descrizione  Origine (Punto di 
emissione)  

Modalità di prevenzione 
Frequenza 

autocontrollo 

Modalità di 
registrazione 

controlli 
Reporting Frequenza note 

Stoccaggio all’aperto dei fanghi derivanti dal 
trattamento acque, la cui ubicazione 

specifica viene riportata sulla planimetria 
specifica presente in allegato B.20, 

ED1 
Coperture di contenimento sui container di 

stoccaggio provvisorio 
Quotidiana Cartacea Su Run Sheets del 

reparto EFF 
Su richiesta  

 
 
 

Emissioni fuggitive  

Non esistono significative sorgenti di emissioni fuggitive. 

 
 

Emissioni in acqua 

Punto emissione  (1) Tipologia di scarico Recettore 

SF1 Scarichi idrici finali Corso d’acqua naturale 

AI1  Scarichi costituiti da acque reflue industriali - 

AI2  Scarichi costituiti da acque reflue industriali - 

AI3  Scarichi costituiti da acque reflue industriali - 

AI6  Scarico parziale costituito da acque di troppo pieno e scarico acque impianto raffreddamento - 

AI7  Scarico costituito da acque reflue industriali (costituito dalle correnti 7p; 7e; 7n; 7l) - 

7p Corrente di scarico proveniente dalla centrale termica e dall’impianto di demineralizzazione - 

7e Corrente di scarico proveniente dai reparti produttivi (acque prive di metalli ed ammoniaca)  

7n Corrente di scarico proveniente dai laboratori e dai bacini di contenimento - 

7I Corrente di scarico proveniente dal trasferimento reflui liquidi dell’impianto effluenti gassosi - 

AD1  Scarichi costituiti da acque reflue sanitarie - 

AP1 Scarichi acque meteoriche convogliati in SF1 -  

 

Note: 

(1) il punto di emissione è indicato sulla planimetria specifica presente in Allegato B.21 a cui si rimanda. 
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Emissioni in acqua  

TABELLA: C9 Gestore ARPA LAZIO 

Punto 
emissione Parametro 

Metodica 
campionamento e 

conservazione 
Metodo misura 

Frequenza 
autocontrollo 

Modalità di 
registrazione 

controlli 
Reporting Frequenza note 

conducibilità Continuo Informatizzato Quindicinale annuale  

pH 
Continuo  

 

Informatizzato 
(SAP + File 

excel) 
Quindicinale 

 
 

Semestrale 
La registrazione avviene con cadenza quindicinale 

Temperatura Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Solidi sospesi 
totali 

Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

BOD5 Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

COD Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Alluminio Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Arsenico (As) e 
composti 

Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Bario Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Boro Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Cadmio (Cd) e 
composti 

Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Cromo (Cr) e 
composti 

Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Ferro Quindicinale Informatizzato Quindicinale 

Annuale 

 

Manganese Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Mercurio (Hg) e 
composti 

Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Nichel (Ni) e 
composti 

Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Piombo (Pb) e 
composti 

Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Rame (Cu) e 
composti 

Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Selenio Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Stagno Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

 

 
SF1 

Zinco (Zn) e 
composti 

Metodi di analisi, campionamento e conservazione dei campioni 

indicati nell’all. 2 del DM 31/01/2005 e nel Decreto “Tariffe” del 

24/04/2008 

 

 

Quindicinale Informatizzato Quindicinale 

Semestrale 
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Emissioni in acqua  

TABELLA: C9 Gestore ARPA LAZIO 

Punto 
emissione Parametro 

Metodica 
campionamento e 

conservazione 
Metodo misura 

Frequenza 
autocontrollo 

Modalità di 
registrazione 

controlli 
Reporting Frequenza note 

Cloro attivo libero Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Solfiti Semestrale Cartaceo Semestrale  

Solfati Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Cloruri Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Fluoruri 
 

Semestrale Cartaceo Semestrale  

Fosforo totale 
 

Semestrale Cartaceo Semestrale  

Azoto 
ammoniacale 
(come NH4) 

Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Azoto nitroso 
(come N) 

Semestrale Cartaceo Semestrale  

Azoto nitrico 
(come N) 

Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Grassi e olii 
animali/vegetali 

Semestrale cartaceo Semestrale  

Idrocarburi totali Semestrale cartaceo Semestrale  

Aldeidi Semestrale Cartaceo Semestrale  

Solventi organici 
azotati 

Semestrale Cartaceo Semestrale  

Tensioattivi totali Semestrale Cartaceo Semestrale  

Pesticidi 

 

Semestrale Cartaceo Semestrale  

Arsenico (As) e 
composti 

Discontinuo (ogni 
batch) Informatizzato Quindicinale  

Cadmio (Cd) e 
composti  

Discontinuo (ogni 
batch) Informatizzato Quindicinale  

Cromo (Cr) e 
composti 

Discontinuo (ogni 
batch) Informatizzato Quindicinale  

Cromo VI 
Discontinuo (ogni 

batch) Informatizzato Quindicinale  

Mercurio (Hg) e 
composti 

Discontinuo (ogni 
batch) Informatizzato Quindicinale  

 
AI1 

Nichel (Ni) e 
composti 

 

 

Metodi di analisi, campionamento e conservazione dei campioni 

indicati nell’all. 2 del DM 31/01/2005 e nel Decreto “Tariffe” del 

24/04/2008 

 

Discontinuo (ogni 
batch) Informatizzato Quindicinale 

 
 
 

Semestrale 
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Emissioni in acqua  

TABELLA: C9 Gestore ARPA LAZIO 

Punto 
emissione Parametro 

Metodica 
campionamento e 

conservazione 
Metodo misura 

Frequenza 
autocontrollo 

Modalità di 
registrazione 

controlli 
Reporting Frequenza note 

Piombo (Pb) e 
composti 

Discontinuo (ogni 
batch) Informatizzato Quindicinale  

Rame (Cu) e 
composti 

Discontinuo (ogni 
batch) Informatizzato Quindicinale  

Selenio 
Discontinuo (ogni 

batch) Informatizzato Quindicinale  

Zinco (Zn) e 
composti 

Discontinuo (ogni 
batch) Informatizzato Quindicinale  

Solidi sospesi 
totali 

Discontinuo (ogni 
batch) 

Informatizzato 
(SAP + File 

excel) 
Quindicinale 

Arsenico (As) e 
composti 

Discontinuo (ogni 
batch) 

Informatizzato 
(SAP + File 

excel) 
Quindicinale 

Cadmio (Cd) e 
composti 

Discontinuo (ogni 
batch) Informatizzato Quindicinale 

Cromo (Cr) e 
composti 

Discontinuo (ogni 
batch) Informatizzato Quindicinale 

Mercurio (Hg) e 
composti 

Discontinuo (ogni 
batch) Informatizzato Quindicinale 

Nichel (Ni) e 
composti 

Discontinuo (ogni 
batch) Informatizzato Quindicinale 

Piombo (Pb) e 
composti 

Discontinuo (ogni 
batch) Informatizzato Quindicinale 

Rame (Cu) e 
composti 

Discontinuo (ogni 
batch) Informatizzato Quindicinale 

Zinco (Zn) e 
composti 

Discontinuo (ogni 
batch) Informatizzato Quindicinale 

IPA Semestrale Cartaceo Semestrale 

Tallio 
Discontinuo (ogni 

batch) Informatizzato Quindicinale 

 
 

AI2 (1) 

 

 

 

 

 

 

Diossine e furani 

 

 

Metodi di analisi e campionamento 

indicati nel DLgs 133/05) 
 

 

 

 

 

Semestrale Cartaceo Semestrale 

Semestrale 

Le acque reflue provenienti dal Reparto Forni 
confluiscono all’impianto di Neutralizzazione passando 
per la “presa campione 2” solo se a specifica dopo la 
filtrazione. In caso contrario, dal serbatoio di 
stoccaggio vengono trasferite in autobotte e mandate a 
smaltimento 

pH Continuo 
Informatizzato 

(SAP + File 
excel) 

Quindicinale La registrazione avviene con cadenza quindicinale 

Temperatura Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Solidi sospesi 
totali 

Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

 
 
 
 
 
 
 

BOD5 

 

 

 

 

 

 

 
Quindicinale Informatizzato Quindicinale 
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Emissioni in acqua  

TABELLA: C9 Gestore ARPA LAZIO 

Punto 
emissione Parametro 

Metodica 
campionamento e 

conservazione 
Metodo misura 

Frequenza 
autocontrollo 

Modalità di 
registrazione 

controlli 
Reporting Frequenza note 

COD Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Alluminio Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Arsenico (As) e 
composti 

Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Bario Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Boro Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Cadmio (Cd) e 
composti 

Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Cromo (Cr) e 
composti 

Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Ferro Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Manganese Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Mercurio (Hg) e 
composti 

Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Nichel (Ni) e 
composti 

Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Piombo (Pb) e 
composti 

Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Rame (Cu) e 
composti 

Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Selenio Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Stagno Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Zinco (Zn) e 
composti 

Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Cloro attivo libero Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Solfiti Semestrale Cartaceo Semestrale  

Solfati Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Cloruri Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Fluoruri 
 

Semestrale Cartaceo Semestrale  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
AI3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fosforo totale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodi di analisi, campionamento e conservazione dei campioni 

indicati nell’all. 2 del DM 31/01/2005 e nel Decreto “Tariffe” del 

24/04/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestrale Cartaceo Semestrale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semestrale  
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Emissioni in acqua  

TABELLA: C9 Gestore ARPA LAZIO 

Punto 
emissione Parametro 

Metodica 
campionamento e 

conservazione 
Metodo misura 

Frequenza 
autocontrollo 

Modalità di 
registrazione 

controlli 
Reporting Frequenza note 

Azoto 
ammoniacale 
(come NH4) 

Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Azoto nitroso 
(come N) 

Semestrale Cartaceo Semestrale  

Azoto nitrico 
(come N) 

Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Grassi e olii 
animali/vegetali 

Semestrale Cartaceo Semestrale  

Idrocarburi totali Semestrale Cartaceo Semestrale  

Aldeidi Semestrale Cartaceo Semestrale  

Solventi organici 
azotati 

Semestrale Cartaceo Semestrale  

Tensioattivi totali Semestrale Cartaceo Semestrale  

Pesticidi semestrali Cartaceo Semestrale  

 

pH Quindicinale Informatizzato 
(SAP + file excel) 

Quindicinale  

Temperatura Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Solidi sospesi totali Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

BOD5 Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

COD Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Alluminio Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Arsenico (As) e 
composti 

Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Bario Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Boro Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Cadmio (Cd) e 
composti 

Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Cromo (Cr) e 
composti 

Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Ferro Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

AD1 
 

Manganese 

Metodi di analisi, campionamento e conservazione dei 

campioni indicati nell’all. 2 del DM 31/01/2005 e nel Decreto 

“Tariffe” del 24/04/2008 

 

Quindicinale Informatizzato Quindicinale 

Semestrale 
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Mercurio (Hg) e 
composti 

Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Nichel (Ni) e 
composti 

Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Piombo (Pb) e 
composti 

Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Rame (Cu) e 
composti 

Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Selenio Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Stagno Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Zinco (Zn) e 
composti 

Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Cloro Attivo Libero Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Solfiti Semestrale Cartaceo Semestrale  

Solfati Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Cloruri Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Fluoruri Semestrale Cartaceo Semestrale  

Fosforo Totale Semestrale Cartaceo Semestrale  

Azoto ammoniacale 
(come NH4) 

Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Azoto Nitroso 
(come N) 

Semestrale Cartaceo Semestrale  

Azoto Nitrico  
(come N) 

Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Grassi e oli animali / 
vegetali 

Quindicinale Informatizzato Quindicinale  

Idrocarburi totali Semestrale Cartaceo Semestrale  

Aldeidi Semestrale Cartaceo Semestrale  

Solventi Organici 
Azotati 

Semestrale Cartaceo Semestrale  

Tensioattivi Totali Semestrale Cartaceo Semestrale  

Pesticidi Semestrale Cartaceo Semestrale  

 
 (1) gli inquinanti monitorati sono quelli definiti nel paragrafo D, Punto 1 dell’Allegato 1 al D.Lgs.133/2005, così come previsto dall’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali. 
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Emissioni in acqua , Nuovi Punti di Scarico Parzial e 

TABELLA: C9 bis Gestore ARPA 
LAZIO 

Punto 
emission

e 
Parametro 

Metodica 
campionament

o e 
conservazione 

Metodo misura 
Frequenza 

autocontrollo 

Modalità di 
registrazione 

controlli 
Reporting Frequenza 

note 

pH Quindicinale Cartaceo semestrale 
AI 6 

TOC 

Metodi di analisi, campionamento e conservazione dei campioni indicati 

nell’all. 2 del DM 31/01/2005 e nel Decreto “Tariffe” del 24/04/2008 

 
Quindicinale Cartaceo semestrale 

Annuale  

AI 7  

BOD5 Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

COD Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

pH Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

Mat. 
Sospensione 

Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

As Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

Al Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

Fe Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

Cu Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

Cd Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

Cr Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

Pb Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

Zn Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

Cl- Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

SO4
= Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

Ni Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

Solfuri Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

Hg Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

Cr VI Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

Se Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

Sn Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

7e 

Tl 

Metodi di analisi, campionamento e conservazione dei campioni indicati 

nell’all. 2 del DM 31/01/2005 e nel Decreto “Tariffe” del 24/04/2008 

 

Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

pH Quindicinale Cartaceo  Annuale  

Mat. 
Sospensione 

Quindicinale Cartaceo semestrale 
Annuale 

 
 
 
 

As 

 

 

 

 
Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale 

Pur essendo impossibile la presenza di  metalli pesanti in tale 
stream, poiché nel Laboratorio qualsiasi refluo prodotto 
contenente metalli pesanti viene segregato e raccolto in 
bocce/taniche/bidoni per lo smaltimento esterno attraverso 
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Emissioni in acqua , Nuovi Punti di Scarico Parzial e 

TABELLA: C9 bis Gestore ARPA 
LAZIO 

Punto 
emission

e 
Parametro 

Metodica 
campionament

o e 
conservazione 

Metodo misura 
Frequenza 

autocontrollo 

Modalità di 
registrazione 

controlli 
Reporting Frequenza 

note 

Al Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale 

Fe Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale 

Cu Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale 

Cd Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale 

Cr Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale 

Pb Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale 

Zn Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale 

Ni Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale 

SO3
= Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale 

SO4
= Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale 

Cl- Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale 

Azoto nitrico 
(come N) 

Quindicinale Cartaceo semestrale 
Annuale 

Azoto 
Ammoniacale 
(come NH4) 

Quindicinale Cartaceo 
semestrale 

Annuale 

Hg Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale 

Cr VI Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale 

Se Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale 

Sn Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale 

 
 
 
 
 
 
 

7n 

Tl 

 

 

 

 

 

 

Metodi di analisi, campionamento e conservazione dei campioni indicati 

nell’all. 2 del DM 31/01/2005 e nel Decreto “Tariffe” del 24/04/2008 

 

Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale 

Isola Ecologica, la determinazione di tali metalli è fatta 
ugualmente perché richiestaci dall’ARPA Lazio in sede di 
Conferenza di Servizi 

pH Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

Mat. 
Sospensione 

Quindicinale Cartaceo semestrale 
Annuale  

BOD5 Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

COD Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

SO3
= Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

SO4
= Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

Cl2 Att. Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

7I 

Cl- 

Metodi di analisi, campionamento e conservazione dei campioni indicati 

nell’all. 2 del DM 31/01/2005 e nel Decreto “Tariffe” del 24/04/2008 

 

Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  
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Emissioni in acqua , Nuovi Punti di Scarico Parzial e 

TABELLA: C9 bis Gestore ARPA 
LAZIO 

Punto 
emission

e 
Parametro 

Metodica 
campionament

o e 
conservazione 

Metodo misura 
Frequenza 

autocontrollo 

Modalità di 
registrazione 

controlli 
Reporting Frequenza 

note 

As Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

Cu Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

Cd Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

Cr Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

Pb Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

Zn Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

Ni Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

Azoto nitrico 
(come N) 

Quindicinale Cartaceo semestrale 
Annuale  

Azoto 
Ammoniacale 
(come NH4) 

Quindicinale Cartaceo 
semestrale 

Annuale  

Hg Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

Cr VI Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

Se Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

Sn Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

Tl Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

COD Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

pH Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

As Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

Al Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

Fe Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

Cu Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

Cd Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

Cr Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

Pb Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

Zn Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

Cr Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

Ni Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

7p 

Hg 

Metodi di analisi, campionamento e conservazione dei campioni indicati 

nell’all. 2 del DM 31/01/2005 e nel Decreto “Tariffe” del 24/04/2008 

 

Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  
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Emissioni in acqua , Nuovi Punti di Scarico Parzial e 

TABELLA: C9 bis Gestore ARPA 
LAZIO 

Punto 
emission

e 
Parametro 

Metodica 
campionament

o e 
conservazione 

Metodo misura 
Frequenza 

autocontrollo 

Modalità di 
registrazione 

controlli 
Reporting Frequenza 

note 

Cr VI Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

Se Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

Sn Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  

Tl Quindicinale Cartaceo semestrale Annuale  
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Emissioni in acqua  

TABELLA: C9 Gestore ARPA LAZIO 

Punto 
emissione Parametro 

Metodica 
campionamento e 

conservazione 
Metodo misura 

Frequenza 
autocontrollo 

Modalità di 
registrazione 

controlli 
Reporting Frequenza note 

pH 
Informatizzato 

(SAP + File 
excel) 

Annuale   

Temperatura Informatizzato Annuale  

Solidi sospesi 
totali Informatizzato Annuale  

BOD5 Informatizzato Annuale  

COD Informatizzato Annuale  

Alluminio Informatizzato Annuale  

Arsenico (As) e 
composti 

Informatizzato Annuale  

Bario Informatizzato Annuale  

Boro Informatizzato Annuale  

Cadmio (Cd) e 
composti 

Informatizzato Annuale  

Cromo (Cr) e 
composti 

Informatizzato Annuale  

Ferro Informatizzato Annuale 

 

 

Manganese Informatizzato Annuale  

Mercurio (Hg) e 
composti 

Informatizzato Annuale  

Nichel (Ni) e 
composti 

Informatizzato Annuale  

Piombo (Pb) e 
composti Informatizzato Annuale  

Rame (Cu) e 
composti Informatizzato Annuale  

Selenio Informatizzato Annuale  

Stagno Informatizzato Annuale  

Zinco (Zn) e 
composti Informatizzato Annuale  

 

 
AP1 

Cloro attivo libero 

Metodi di analisi, campionamento e conservazione dei campioni 

indicati nell’all. 2 del DM 31/01/2005 e nel Decreto “Tariffe” del 

24/04/2008 

 

 

Ad ogni evento 
meteorico come 

definito dal art.24 
del PTAR 

 

Informatizzato Annuale 

 

 



 Stabilimento di Roma 

Piano di Monitoraggio e Controllo  

 

 36 

 

Emissioni in acqua  

TABELLA: C9 Gestore ARPA LAZIO 

Punto 
emissione Parametro 

Metodica 
campionamento e 

conservazione 
Metodo misura 

Frequenza 
autocontrollo 

Modalità di 
registrazione 

controlli 
Reporting Frequenza note 

Solfiti Cartaceo Annuale  

Solfati Informatizzato Annuale  

Cloruri Informatizzato Annuale  

Fluoruri 
 Cartaceo Annuale  

Fosforo totale 
 

Cartaceo Annuale  

Azoto 
ammoniacale 
(come NH4) 

Informatizzato Annuale  

Azoto nitroso 
(come N) 

Cartaceo Annuale  

Azoto nitrico 
(come N) 

Informatizzato Annuale  

 
 
 

Così come descritto nell’Allegato B18 – Sezione “Impianto effluenti liquidi (rep. W&U) - Paragrafo “Scarico finale e sicurezze”, gli “scenari incidentali” che coinvolgono gli 
effluenti liquidi sono gestiti attraverso 2 serbatoi di stoccaggio di emergenza da 60 m3 ciascuno. Nell’allegato B18 è scritto infatti: 

“In caso di anomalie di pH, le acque vengono automaticamente deviate verso 2 serbatoi di stoccaggio di emergenza da 60 m3 ciascuno. In caso di anomalie sulla 
conducibilità o di altre anomalie segnalate dai reparti o di incendio in corso, le acque sono avviate agli stessi due serbatoi, su comando manuale operato da sala controllo. 
Le acque stoccate sono analizzate e quindi trattate dagli esistenti sistemi di trattamento di stabilimento e rilasciate in corpo idrico superficiale (se contaminate ma di qualità 
tali da poter essere trattate in stabilimento), oppure smaltire come rifiuto mediante operatori autorizzati (se contaminate e non trattabili mediante gli impianti di stabilimento). 
L’analisi delle acque è estesa a tutti gli analiti di cui alla Tabella 3 All.5 alla parte IIl del D.Lgs. 152/06 e/o paragrafo D punto 1 All. 1 del D.Lgs. 133/05 (se provenienti dal 
reparto forni).” 
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Sistemi di depurazione  

TABELLA: C10 (1) Gestore ARPA LAZIO 

Punto 
emissione  

Sistema di trattamento 
(stadio di trattamento)  

Elementi 
caratteristici di 
ciascuno stadio 

Dispositivi di controllo 
Punti di controllo del corretto 

funzionamento 
Frequenza 

autocontrollo 

Modalità di 
registrazione 

controlli 
Reporting Frequenza note 

SF1 - - - - - - - -  

AI1 

1- Precipitazione 
 
 
2-Filtrazione 
 
 
3- Recupero ammoniaca 

 

1-Controllo del pH 
 
2-Controlo visivo del filtrato 
 
3-Temperratura dello 
stripper 

1-Vasca di precipitazione 
 
 
2-Uscita filtro-presse 
 
 
3-Testa colonna di stripping 

1-Ogni batch 
 
 
2-Continuo 
 
 
3-.Continuo 

1-Run sheet 
 
 

- Su richiesta  

AI2 
1- 
Filtrazione 
 
2 - Omogeneizzazione 

- 
 
 
- 

 
1 – 
Controllo visivo del filtrato 
 
2 – 
Tempo di ricircolo 
 

1 –  
Uscita filtro-pressa 
 
 
2 - 
- 
 

1- 
Continuo 
 
 
2 – 
Continuo 

 - Su richiesta  

AI3 
1- 
Aggiustamento pH 
 
2-Sedimentazione 

- 

1 - 
pH-metro (con spare)  
 
2 - 
Controllo visivo del 
chiarificato  

1 –  
Vasca di neutralizzazione 
 
2 – 
Stramazzo della prima vasca di 
sedimentazione e canala di uscita 
dell’impianto 

1- 
Continuo 
 
 
2 – 
Continuo 
 
 

 - Su richiesta  

AD1 

1- 
Sedimentazione 
 
 
2- 
Trattamento biologico a 
percolazione 
 
3- 
Sedimentazione 
 
 
4- 
Clorazione 

- 

1 - Controllo visivo del 
chiarificato 
 
2 -Funzionamento 
ventilatore di areazione 
 
3 -  
Controllo visivo del 
chiarificato 
 
4 – 
Redox-metro 

1- 
Uscita sedimentatore 
 
 
2 – 
Percolatore 
 
 
 
3 – 
Uscita sedimentatore 
 
 
4 – 
Vasca di clorazione 

1 – 
Giornaliera 
 
 
2 – 
Giornaliera 
 
 
 
3 – 
Giornaliera 
 
 
4 – 
Continua 

- - Su richiesta  

AP1 

1- 
Sedimentazione 
 
2- 
Aggiustamento pH 

- 

1 - Controllo visivo del 
chiarificato 
 
2 - pH-metro 

Dalle analisi prima dello scarico 
 Ogni batch - - Su richiesta  

 
Note: 

(1) I valori dei parametri operativi sono contenuti nei manuali di gestione degli impianti / sistemi di depurazione e la BASF,  pur variando i valori di tali parametri in funzione delle condizioni di lavoro e dei processi, garantisce, sempre ed in ogni caso, il rispetto  di 
tutti i limiti imposti dall’ Autorizzazione sugli effluenti gassosi e liquidi. 
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Emissioni eccezionali in condizioni prevedibili (1) 

TABELLA: C11 Gestore ARPA LAZIO 

Tipo di evento  Fase di lavorazione  Inizio  
Data, ora 

Fine 
Data, ora 

Commenti Reporting 
Modalità di 

comunicazione 
all’autorità 

Frequenza note 

Avviamenti / fermate impianto 
Postcombustore Forni S&F Nessuna (forni vuoti) - - - Registrazione continua 

S.M.E. Ad ogni evento Su richiesta  

 

(1) Si intendono per eccezionali le emissioni nei periodi in cui è possibile il superamento dei limiti previsti per le fasi di normale esercizio. 
 

Emissioni eccezionali in condizioni imprevedibili  

TABELLA: C12 Gestore ARPA LAZIO 

Condizione 
anomala di 

funzionamento  

Parametro/ 
inquinante  

Conc. 
mg/m 3 

Inizio 
superamento 

Data, ora 

Fine 
superamento 

Data, ora 
Commenti 

Modalità 
di 

registra-
zione 

Reporting 

Modalità di 
comunica-

zione 
all’autorità 

Frequenza note 

Perdita di cloro 
gas Cloro - - - Database 

ISO 14001 
Database 
ISO 14001  1,6 x 10-9 

eventi/anno 

Frequenza 
prevista 

da analisi 
di rischio 

Incendio 
deposito 

catalizzatore 
esausto 

Fumi di 
combustione - - - Database 

ISO 14001 
Database 
ISO 14001  5,0 x 10-7 

eventi/anno 

Frequenza 
prevista 

da analisi 
di rischio 

Sovra-
pressione nei 

forni 

Fumi di 
combustione - - - 

Nessun 
impatto 
(vedere 

Analisi di 
Rischio, 
Allegato 

D11) 
Database 
ISO 14001 

Database 
ISO 14001  4,0 x 10-6 

eventi/anno 

Frequenza 
prevista 

da analisi 
di rischio 
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Emissioni sonore  

TABELLA: C13 Gestore ARPA LAZIO 

Parametro  Tipo di determinazione  U.M. Metodica Punto di monitoraggio\ 
Frequenza auto-

controllo 

Modalità di 
registrazione 

controlli 
Reporting Frequenza note 

Livello di rumore 
Leq(A) 

DIURNO 

Misura diretta 
discontinua dB(A) 

 
Angolo via di Salone-via di Case Rosse 

 (ad 1 m dalla recinzione) 
 

Lato via di Salone-via di Case Rosse, sulla strada privata in 
linea con l’affaccio delle finestre più esposte 

(distanza 1,5 m dal piano di calpestio) 
 
  

Biennale  Cartacea Biennale Biennale Controllo  reporting 

Livello di rumore 
Leq(A) 

NOTTURNO 

Misura diretta 
discontinua dB(A) 

 
Angolo via di Salone-via di Case Rosse 

 (ad 1 m dalla recinzione) 
 

Lato via di Salone-via di Case Rosse, sulla strada privata in 
linea con l’affaccio delle finestre più esposte 

(distanza 1,5 m dal piano di calpestio) 
 
 

Biennale  Cartacea Biennale Biennale Controllo  reporting 

Livello di 
immissione 

Misura diretta 
discontinua 

dB(A) 

D.M. 16/03/98 
 

DPCM 14/03/97 
 

DPCM 01/03/91 
All. A e 

successivi 
 

Allegato II 
D.M. 31/01/05  

  
Angolo via di Salone-via di Case Rosse 

 (ad 1 m dalla recinzione) 
 

Lato via di Salone-via di Case Rosse, sulla strada privata in 
linea con l’affaccio delle finestre più esposte 

(distanza 1,5 m dal piano di calpestio) 
 
 

Biennale  Cartacea Biennale Biennale Controllo  reporting 

 
 
 

Controllo radiometrico  

Nell’insediamento non sono presenti sorgenti che em ettono radiazioni  
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Monitoraggio acque sotterranee – Tabella C14  

TABELLA C14 Gestore ARPA LAZIO 

Pozzi  
Parametro 

(1) 
Quantità 

U.M. 
Metodo 
misura 

Frequenza 
autocontrollo 

Modalità di 
registrazione 

controlli 
Reporting Frequenza note 

pH -- 

Conducibilità µS/cm 
Aspetto -- 
Colore -- 

Solidi Sospesi Totali mg/l 

Cloro Attivo µg/l 
Cloruri µg/l 
Durezza µg/l 
Ossidabilità µg/l 
Calcio µg/l 
Magnesio µg/l 
Sodio µg/l 
Potassio µg/l 
Carbonati µg/l 
Ammonio µg/l 
Nitriti µg/l 
Nitrati µg/l 
Idrocarburi totali µg/l 
Alluminio µg/l 

Arsenico (As) e composti µg/l 

Bario µg/l 

Boro µg/l 

Cadmio (Cd) e composti µg/l 

Cromo(Cr) e composti µg/l 

Ferro µg/l 

Manganese µg/l 

Mercurio (Hg) e composti µg/l 

Nichel (Ni) e composti µg/l 

Piombo (Pb) e composti µg/l 

Rame (Cu) e composti µg/l 

Selenio µg/l 

Stagno µg/l 

Solfati µg/l 

N. 1-4 

Floruri µg/l 

APAT CNR IRSA 3020 Man 
29 2003 

 

Semestrale 
nell’anno 

solare 2013 

 
Registrazione 

cartacea 
Semestrale nell’anno solare 2013 

 
Semestrale 

nell’anno solare 
2013 

Relazione semestrale nell’anno solare 2013 

(1) su campione filtrato e non-filtrato 
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Pozzi – Tabella C16 (1) 

TABELLA C16 Gestore ARPA LAZIO 

Pozzi 
Posizione 

Pozzo 
Coordinate UTM 

Livello piezometrico 
medio della falda 

Profondità del 
pozzo 

Profondità dei filtri 
Frequenza 

autocontrollo 

Modalità di 
registrazione 

controlli 
Reporting Frequenza Note 

N. 1  
4644505,92 
303662,96 

19,3 64 32 
Annuale Registrazione 

cartacea 
Annuale Su richiesta  

N. 2 
 

4644671,33 
303664,96 

17,7 45 32 Annuale Registrazione 
cartacea Annuale Su richiesta  

N. 3 
 

4644573,41 
303619,23 

18,1 64 32 Annuale Registrazione 
cartacea Annuale Su richiesta  

N. 4 
 

4644554,40  
303721.97 

17,3 55 24 Annuale Registrazione 
cartacea Annuale Su richiesta  

Note: 
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Suolo – Aree di stoccaggio  

Gestore 

Contenitore  Bacino di contenimento (2) 
Accessori  

(pompe, valvole,…) 

ARPA LAZIO 
Struttura 

contenimento 
(codifica e 

descrizione 
contenuto) (1) 

Tipo di 
controllo  Freq. Modalità di registrazione Tipo di 

controllo  Freq. Modalità di registrazione Tipo di 
controllo  Freq. Modalità di registrazione Frequenza note 

S1 
Chemicals 

Ispezione 
visiva Giornaliera - Ispezione 

visiva Giornaliera 
Trimestralmente sul file “Stato 

bacini di contenimento” 

Ispezione 
visiva/ 
verifica 

funzionamento 

Giornaliera/ 
mensile 

- Su 
Richiesta  

S2 
Chemicals 

Ispezione 
visiva Giornaliera - Ispezione 

visiva Giornaliera 

Trimestralmente sul file “Stato 
bacini di contenimento” 

Ispezione 
visiva/ 
verifica 

funzionamento 

Giornaliera/ 
mensile 

- Su 
Richiesta  

S3 
Chemicals 

Ispezione 
visiva 

Giornaliera - Ispezione 
visiva 

Giornaliera 

Trimestralmente sul file “Stato 
bacini di contenimento” 

Ispezione 
visiva/ 
verifica 

funzionamento 

Giornaliera/ 
mensile 

- Su 
Richiesta  

S4 
Chemicals 

Ispezione 
visiva Giornaliera - Ispezione 

visiva Giornaliera 

Trimestralmente sul file “Stato 
bacini di contenimento” 

Ispezione 
visiva/ 
verifica 

funzionamento 

Giornaliera/ 
mensile 

- Su 
Richiesta  

S5 
Chemicals 

Ispezione 
visiva Giornaliera - Ispezione 

visiva Giornaliera 

Trimestralmente sul file “Stato 
bacini di contenimento” 

Ispezione 
visiva/ 
verifica 

funzionamento 

Giornaliera/ 
mensile 

- Su 
Richiesta  

S6 
Chemicals 

Ispezione 
visiva 

Giornaliera - Ispezione 
visiva 

Giornaliera 

Trimestralmente sul file “Stato 
bacini di contenimento” 

Ispezione 
visiva/ 
verifica 

funzionamento 

Giornaliera/ 
mensile 

- Su 
Richiesta  

S7 
Chemicals 

Ispezione 
visiva Giornaliera - Ispezione 

visiva Giornaliera 
Trimestralmente sul file “Stato 

bacini di contenimento” Ispezione visiva Giornaliera/ 
mensile 

- Su 
Richiesta  

S8 
Chemicals 

Ispezione 
visiva 

Giornaliera - Ispezione 
visiva 

Giornaliera 

Trimestralmente sul file “Stato 
bacini di contenimento” 

Ispezione 
visiva/ 
verifica 

funzionamento 

Giornaliera/ 
mensile 

- Su 
Richiesta  

Deposito 
temporaneo 

rifiuti 
01 

 

Ispezione 
visiva Giornaliera - Ispezione 

visiva Giornaliera 

Trimestralmente sul file “Stato 
bacini di contenimento” 

- - - Su 
Richiesta  

Deposito 
temporaneo 

rifiuti 
02 

Ispezione 
visiva 

Giornaliera - Ispezione 
visiva 

Giornaliera 

Trimestralmente sul file “Stato 
bacini di contenimento” - - - Su 

Richiesta  

Deposito 
temporaneo 

rifiuti 
03 

Ispezione 
visiva Giornaliera - Ispezione 

visiva Giornaliera 

Trimestralmente sul file “Stato 
bacini di contenimento” - - - Su 

Richiesta  
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Suolo – Aree di stoccaggio  

Gestore 

Contenitore  Bacino di contenimento (2) 
Accessori  

(pompe, valvole,…) 

ARPA LAZIO 
Struttura 

contenimento 
(codifica e 

descrizione 
contenuto) (1) 

Tipo di 
controllo  Freq. Modalità di registrazione Tipo di 

controllo  Freq. Modalità di registrazione Tipo di 
controllo  Freq. Modalità di registrazione Frequenza note 

Deposito 
temporaneo 

rifiuti 
04 

Ispezione 
visiva 

Giornaliera - Ispezione 
visiva 

Giornaliera 

Trimestralmente sul file “Stato 
bacini di contenimento” - - - Su 

Richiesta  

Deposito 
temporaneo 

rifiuti 
05 

Ispezione 
visiva Giornaliera - Ispezione 

visiva Giornaliera 

Trimestralmente sul file “Stato 
bacini di contenimento” - - - Su 

Richiesta  

Deposito 
temporaneo 

rifiuti 
06 

Ispezione 
visiva Giornaliera - Ispezione 

visiva Giornaliera 

Trimestralmente sul file “Stato 
bacini di contenimento” - - - Su 

Richiesta  

Deposito 
temporaneo 

rifiuti 
07 

Ispezione 
visiva 

Giornaliera - Ispezione 
visiva 

Giornaliera 

Trimestralmente sul file “Stato 
bacini di contenimento” - - - Su 

Richiesta  

Deposito 
temporaneo 

rifiuti 
08 

Ispezione 
visiva Giornaliera - Ispezione 

visiva Giornaliera 

Trimestralmente sul file “Stato 
bacini di contenimento” - - - Su 

Richiesta  

Deposito 
temporaneo 

rifiuti 
13 

Ispezione 
visiva Giornaliera - Ispezione 

visiva Giornaliera 

Trimestralmente sul file “Stato 
bacini di contenimento” - - - Su 

Richiesta  

01  
Stoccaggio 

Materie Prime 
Raw Materials  

Reparto PT 

Ispezione 
visiva Giornaliera - Ispezione 

visiva Giornaliera 

Trimestralmente sul file “Stato 
bacini di contenimento” 

- - - Su 
Richiesta  

08 
Stoccaggio 

Materie Prime 
Raw materials  
Reparto S&S 

Ispezione 
visiva Giornaliera - Ispezione 

visiva Giornaliera 

Trimestralmente sul file “Stato 
bacini di contenimento” 

- - - Su 
Richiesta  

09 
Magazzino 

delle lavorazioni 
S&S – Reparto 

S&S 

Ispezione 
visiva 

Giornaliera - Ispezione 
visiva 

Giornaliera 

Trimestralmente sul file “Stato 
bacini di contenimento” 

- - - Su 
Richiesta  

10 
Magazzino 

delle lavorazioni 
S&S – Reparto 

S&S 

Ispezione 
visiva Giornaliera - Ispezione 

visiva Giornaliera 

Trimestralmente sul file “Stato 
bacini di contenimento” 

- - - Su 
Richiesta  

11 
Magazzino 

delle lavorazioni 
S&S – Reparto 

S&S 

Ispezione 
visiva 

Giornaliera - Ispezione 
visiva 

Giornaliera 

Trimestralmente sul file “Stato 
bacini di contenimento” 

- - - Su 
Richiesta  
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Suolo – Aree di stoccaggio  

Gestore 

Contenitore  Bacino di contenimento (2) 
Accessori  

(pompe, valvole,…) 

ARPA LAZIO 
Struttura 

contenimento 
(codifica e 

descrizione 
contenuto) (1) 

Tipo di 
controllo  Freq. Modalità di registrazione Tipo di 

controllo  Freq. Modalità di registrazione Tipo di 
controllo  Freq. Modalità di registrazione Frequenza note 

12 
Magazzino 

delle lavorazioni 
S&S – Reparto 

S&S 

Ispezione 
visiva 

Giornaliera - Ispezione 
visiva 

Giornaliera 

Trimestralmente sul file “Stato 
bacini di contenimento” 

- - - Su 
Richiesta  

13  
Stoccaggio 
chemicals 

Reparto REF 

Ispezione 
visiva Giornaliera - Ispezione 

visiva Giornaliera 

Trimestralmente sul file “Stato 
bacini di contenimento” 

Ispezione 
visiva/ 

funzionale 

Giornaliera/ 
mensile 

- Su 
Richiesta  

14 
Magazzino 
bombole 

Ispezione 
visiva Giornaliera - Ispezione 

visiva Giornaliera 
Trimestralmente sul file “Stato 

bacini di contenimento” 
Ispezione 

visiva/ 
funzionale 

Giornaliera/ 
mensile 

- Su 
Richiesta  

15 
Stoccaggio 
chemicals 
Serbatoi 

Ispezione 
visiva 

Giornaliera - Ispezione 
visiva 

Giornaliera 

Trimestralmente sul file “Stato 
bacini di contenimento” 

Ispezione 
visiva/ 

funzionale 

Giornaliera/ 
mensile 

- Su 
Richiesta  

16 
Stoccaggio 

gasolio 

Ispezione 
visiva Giornaliera - Ispezione 

visiva Giornaliera 
Trimestralmente sul file “Stato 

bacini di contenimento” - - - Su 
Richiesta  

17 
Stoccaggio 

gasolio 

Ispezione 
visiva Giornaliera - Ispezione 

visiva Giornaliera 
Trimestralmente sul file “Stato 

bacini di contenimento” - - - Su 
Richiesta  

18 
Prodotti finiti 
Reparto PT 

Ispezione 
visiva Giornaliera - Ispezione 

visiva Giornaliera 
Trimestralmente sul file “Stato 

bacini di contenimento” - -- - Su 
Richiesta  

19 
Prodotti finiti  
Reparto PT 

Ispezione 
visiva Giornaliera - Ispezione 

visiva Giornaliera 
Trimestralmente sul file “Stato 

bacini di contenimento” - - - Su 
Richiesta  

21 
Prodotti finiti 
Reparto S&S 

Ispezione 
visiva Giornaliera - Ispezione 

visiva Giornaliera 
Trimestralmente sul file “Stato 

bacini di contenimento” - - - Su 
Richiesta  

22 
Prodotti finiti 
Reparto REF 

Ispezione 
visiva Giornaliera - Ispezione 

visiva Giornaliera 
Trimestralmente sul file “Stato 

bacini di contenimento” - - - Su 
Richiesta  

 

(1) L’identificazione dell’area è riportata sulle planimetrie nell’allegato B22 dell’Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale, a cui si rimanda. 
(2) Per le aree non dotate di bacino di contenimento, il controllo si intende riferito alla pavimentazione. 
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RIFIUTI  – RIFIUTI RECUPERATI PROVENIENTI DALL’ESTE RNO  
 Reparto di destinazione sottoprodotto: Rifiuti, Prodotti, Sottoprodotti Controlli gestore ARPA 

LAZIO 

 

Stoccag
gio Rifiuti prodotti nel Reparto di COLONNA B Prodotti e Sottoprodotti del reparto di COLONNA B Quantità in stoccaggio Documenti gestione 

quantitativi (1) 
Documentazione 

qualità (2) 
 

Codice 
CER 

 D
es

cr
iz

io
ne

 

P
er

ic
ol

os
o 

Q
ua

nt
ità

 m
ax

 a
nn

ua
 

au
to

riz
za

ta
 (

t)
  

N° area  C
O

LO
N

N
A

 A
: 

O
pe

ra
zi

on
e 

re
cu

pe
ro

 

C
O

lO
N

N
A

 B
: 

  
R

ep
ar

to
  e

 F
as

e 
di

 
de

st
in

az
io

ne
 

Cod. Rifiuto 
Quantità 

(t) 
Destinazione 

Prodotti e 
Sottoprodotti generati 

Quantità 
Reparto  e 

Fase di 
destinazione T

ip
o 

di
 

C
on

tr
ol

lo
 

F
re

qu
en

za
 

M
od

al
ità

 
re

gi
st

ra
zi

on
e 

T
ip

o 
di

 
C

on
tr

ol
lo

 

F
re

qu
en

za
 

M
od

al
ità

 
re

gi
st

ra
zi

on
e 

T
ip

o 
di

 
C

on
tr

ol
lo

 

F
re

qu
en

za
 

M
od

al
ità

 
re

gi
st

ra
zi

on

F
re

qu
en

za
 

100701  

S
co

rie
 p

ro
du

zi
on

e 
pr

im
ar

ia
 e

 s
ec

on
da

ria
 

N
O

 

10 09,10 R4 interna 

Reparto 
Forni, 

Fase 2.1 
 

oppure 
 

Reparto 
Raffinazio
ne, Fase 

3.1 

- - - 

Se recuperato in 2.1: 
Ceneri/residui  

contenenti metallo 
prezioso  

 
 

Se recuperato in 3.1:  
prodotto recuperato 

- 

Se recuperato 
in 2.1:  

Ceneri/residui 
avviate al 
Reparto 

raffinazione, 
Fase 3.1 

 
 

Se recuperato 
in 3.1:  

prodotti 
direttamente 

avviati a 
recupero in 
Fase 3.3 e 
successive 

C
al

co
lo

 

S
et

tim
an

al
e 

S
tr

um
en

to
 in

fo
rm

at
ic

o 

C
al

co
lo

 

S
et

tim
an

al
e 

S
tr

um
en

to
 in

fo
rm

at
ic

o 

S
C

C
 o

gn
i l

ot
to

 / 
C

er
tif

ic
at

o 
di

 a
na

lis
i a

nn
ua

le
 

V
ed

er
e 

“T
ip

o 
di

 c
on

tr
ol

lo
” 

C
ar

ta
ce

a 

A
nn

ua
le

 

110299  
R

ifi
ut

i n
on

 s
pe

ci
fic

at
i 

al
tr

im
en

ti 
(r

ifi
ut

i 
pr

od
ot

ti 
da

lla
 

la
vo

ra
zi

on
e 

id
ro

m
et

al
lu

rg
ic

a 
di

 
m

et
al

li 
no

n 
fe

rr
os

i) 

N
O

 

20 09,10 R4 interna 
Reparto 
Forni, 

Fase 2.1 
19.01.18 ca 15 

Recupero 
esterno 

- - - 

C
al

co
lo

 

S
et

tim
an

al
e 

S
tr

um
en

to
 in

fo
rm

at
ic

o 

C
al

co
lo

 

S
et

tim
an

al
e 

S
tr

um
en

to
 in

fo
rm

at
ic

o 

S
C

C
 o

gn
i l

ot
to

 / 
C

er
tif

ic
at

o 
di

 a
na

lis
i 

an
nu

al
e 

V
ed

er
e 

“T
ip

o 
di

 
co

nt
ro

llo
” 

C
ar

ta
ce

a 

A
nn

ua
le

 

120103  

Li
m

at
ur

a 
e 

tr
uc

io
li 

di
 m

at
er

ia
li 

no
n 

fe
rr

os
i (

rif
iu

ti 
pr

od
ot

ti 
da

lla
 la

vo
ra

zi
on

e 
e 

tr
at

ta
m

en
to

 fi
si

co
 e

 
m

ec
ca

ni
co

 s
up

er
fic

ia
le

 d
i m

et
al

li 
e 

pl
as

tic
he

) 

N
O

 

20 09,10 R4 interna 

Reparto 
Forni, 

Fase 2.1 
 

oppure 
 

Reparto 
Raffinazio
ne, Fase 

3.1 

- - - 

Se recuperato in 2.1: 
Ceneri/residui  

contenenti metallo 
prezioso  

 
 

Se recuperato in 3.1:  
prodotto recuperato 

- 

Se recuperato 
in 2.1:  

Ceneri/residui 
avviate al 
Reparto 

raffinazione, 
Fase 3.1 

 
 

Se recuperato 
in 3.1:  

prodotti 
direttamente 

avviati a 
recupero in 
Fase 3.3 e 
successive 

C
al

co
lo

 

S
et

tim
an

al
e 

S
tr

um
en

to
 in

fo
rm

at
ic

o 

C
al

co
lo

 

S
et

tim
an

al
e 

S
tr

um
en

to
 in

fo
rm

at
ic

o 

S
C

C
 o

gn
i l

ot
to

 / 
C

er
tif

ic
at

o 
di

 a
na

lis
i a

nn
ua

le
 

V
ed

er
e 

“T
ip

o 
di

 c
on

tr
ol

lo
” 

C
ar

ta
ce

a 

A
nn

ua
le
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RIFIUTI  – RIFIUTI RECUPERATI PROVENIENTI DALL’ESTE RNO  
 Reparto di destinazione sottoprodotto: Rifiuti, Prodotti, Sottoprodotti Controlli gestore ARPA 

LAZIO 

 

Stoccag
gio Rifiuti prodotti nel Reparto di COLONNA B Prodotti e Sottoprodotti del reparto di COLONNA B Quantità in stoccaggio Documenti gestione 

quantitativi (1) 
Documentazione 

qualità (2) 
 

Codice 
CER 

 D
es

cr
iz

io
ne

 

P
er

ic
ol

os
o 

Q
ua

nt
ità

 m
ax

 a
nn

ua
 

au
to

riz
za

ta
 (

t)
  

N° area  C
O

LO
N

N
A

 A
: 

O
pe

ra
zi

on
e 

re
cu

pe
ro

 

C
O

lO
N

N
A

 B
: 

  
R

ep
ar

to
  e

 F
as

e 
di

 
de

st
in

az
io

ne
 

Cod. Rifiuto 
Quantità 

(t) 
Destinazione 

Prodotti e 
Sottoprodotti generati 

Quantità 
Reparto  e 

Fase di 
destinazione T

ip
o 

di
 

C
on

tr
ol

lo
 

F
re

qu
en

za
 

M
od

al
ità

 
re

gi
st

ra
zi

on
e 

T
ip

o 
di

 
C

on
tr

ol
lo

 

F
re

qu
en

za
 

M
od

al
ità

 
re

gi
st

ra
zi

on
e 

T
ip

o 
di

 
C

on
tr

ol
lo

 

F
re

qu
en

za
 

M
od

al
ità

 
re

gi
st

ra
zi

on

F
re

qu
en

za
 

 
 
 
 
 
 

120104 
 

 
 
 
 
 

 

P
ol

ve
ri 

e 
pa

rt
ic

ol
at

o 
m

at
er

ia
li 

no
n 

fe
rr

os
i 

N
O

 

10 09,10 R4 interna 
Reparto 
Forni, 

Fase 2.1 
- - - 

Ceneri/residui  
contenenti metallo 

prezioso 
- 

Ceneri/residui 
avviate al 
Reparto 

raffinazione, 
Fase 3.1 

C
al

co
lo

 

S
et

tim
an

al
e 

S
tr

um
en

to
 in

fo
rm

at
ic

o 

C
al

co
lo

 

S
et

tim
an

al
e 

S
tr

um
en

to
 in

fo
rm

at
ic

o 

S
C

C
 o

gn
i l

ot
to

 / 
C

er
tif

ic
at

o 
di

 a
na

lis
i 

an
nu

al
e 

V
ed

er
e 

“T
ip

o 
di

 c
on

tr
ol

lo
” 

C
ar

ta
ce

a 

A
nn

ua
le

 

160801 
 
 
 

 
C

at
al

iz
za

to
ri 

es
au

rit
i 

co
nt

en
en

ti 
or

o,
 

ar
ge

nt
o,

 r
en

io
, 

pa
lla

di
o,

 ir
id

io
 o

 
pl

at
in

o 
(t

ra
nn

e 
16

08
07

*)
 

N
O

 

1.100 09,10,12 
R8, 

interna 

Reparto 
Forni, 

Fase 2.1 
- - - 

Ceneri/residui  
contenenti metallo 

prezioso 
- 

Ceneri/residui 
avviate al 
Reparto 

raffinazione, 
Fase 3.1 

C
al

co
lo

 

S
et

tim
an

al
e 

S
tr

um
en

to
 in

fo
rm

at
ic

o 

C
al

co
lo

 

S
et

tim
an

al
e 

S
tr

um
en

to
 in

fo
rm

at
ic

o 

S
C

C
 o

gn
i l

ot
to

 / 
C

er
tif

ic
at

o 
di

 a
na

lis
i 

an
nu

al
e 

V
ed

er
e 

“T
ip

o 
di

 
co

nt
ro

llo
” 

C
ar

ta
ce

a 

A
nn

ua
le

 

160801  

C
om

e 
16

08
01

– 
a 

ba
se

 
al

lu
m

in
a 

Quota parte variabile del 
totale 160801 in ingresso 

R8 interna 

Reparto 
Forni, 

Fase 2.1 
 

oppure 
 

Reparto 
Raffinazio
ne, Fase 

3.1 

Se 
recuperato in 
2.1: 190118 

 
oppure se 

recuperato in 
3.1: 160801 

Quota parte 
variabile del totale 
160801 in ingresso 

R8 esterno 
Nota: anche se trattato termicamente, il rifiuto 190118 

viene campionato in Fase 3.1 

C
al

co
lo

 

S
et

tim
an

al
e 

S
tr

um
en

to
 in

fo
rm

at
ic

o 

C
al

co
lo

 

S
et

tim
an

al
e 

S
tr

um
en

to
 in

fo
rm

at
ic

o 

S
C

C
 o

gn
i l

ot
to

 / 
C

er
tif

ic
at

o 
di

 a
na

lis
i a

nn
ua

le
 

V
ed

er
e 

“T
ip

o 
di

 c
on

tr
ol

lo
” 

C
ar

ta
ce

a 

A
nn

ua
le

 

160807*  

C
at

al
iz

za
to

ri 
es

au
rit

i 
co

nt
en

en
ti 

so
st

an
ze

 
pe

ric
ol

os
e 

S
I 240 09,10,12 

R8  
interna 

Reparto 
Forni, 

Fase 2.1 
- - - 

Ceneri/residui 
contenenti metallo 

prezioso 
- 

Ceneri/residui 
avviate al 
Reparto 

raffinazione, 
Fase 3.1 

C
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S
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e 
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C
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m
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a 

Quota parte variabile del 
totale 160807* in ingresso 

R8 
interna 

Reparto 
Forni, 

Fase 2.1  
 

190118 
 

Quota parte 
variabile del totale 
160807 in ingresso 

R8 esterno 
Nota: Le ceneri/residuo provenienti dal reparto forni 
sono campionate (Fase 3.1) ed avviate a recupero 

esterno con codice 190118 C
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co
lo

 

S
et

tim
an

al
e 

S
tr

um
en

to
 

in
fo

rm
at

ic
o 

C
al

co
lo

 

S
et

tim
an

al
e 

S
tr

um
en

to
 

in
fo

rm
at

ic
o 

S
C

C
 o

gn
i l

ot
to

 
/ C

er
tif

ic
at

o 
di

 
an

al
is

i a
nn

ua
le

 
V

ed
er

e 
“T

ip
o 

di
 c

on
tr

ol
lo

” 

C
ar

ta
ce

a 

A
nn

ua
le

 



 Stabilimento di Roma 

Piano di Monitoraggio e Controllo  

 

 47 

 

RIFIUTI  – RIFIUTI RECUPERATI PROVENIENTI DALL’ESTE RNO  
 Reparto di destinazione sottoprodotto: Rifiuti, Prodotti, Sottoprodotti Controlli gestore ARPA 

LAZIO 

 

Stoccag
gio Rifiuti prodotti nel Reparto di COLONNA B Prodotti e Sottoprodotti del reparto di COLONNA B Quantità in stoccaggio Documenti gestione 

quantitativi (1) 
Documentazione 

qualità (2) 
 

Codice 
CER 

 D
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 m
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ra
zi

on
e 

re
cu

pe
ro

 

C
O

lO
N

N
A

 B
: 

  
R

ep
ar

to
  e

 F
as

e 
di

 
de

st
in

az
io

ne
 

Cod. Rifiuto 
Quantità 

(t) 
Destinazione 
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Quantità 
Reparto  e 
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ra
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10 05,06 
R4, 

interna 

Reparto 
Forni, Fase 

2.1 
- - - 

Ceneri/residui 
contenenti metallo 

prezioso 
- 

Ceneri/residui 
avviate al 
Reparto 

raffinazione, 
Fase 3.1 
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10 05,06 
R4 

interna 

Reparto 
Forni, Fase 

2.1 
- - - 

Ceneri/residui 
contenenti metallo 

prezioso 
- 

Ceneri/residui 
avviate al 
Reparto 

raffinazione, 
Fase 3.1 

C
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10 05,06 
R4 

interna 

Reparto 
Forni, Fase 

2.1 
 

oppure 
 

Reparto 
Raffinazione, 

Fase 3.1 

- - - 

Se recuperato in 2.1: 
Ceneri/residui  

contenenti metallo 
prezioso  

 
 

Se recuperato in 3.1:  
prodotto recuperato 

- 

Se recuperato 
in 2.1:  

Ceneri/residui 
avviate al 
Reparto 

raffinazione, 
Fase 3.1 

 
 

Se recuperato 
in 3.1:  

prodotti 
direttamente 

avviati a 
recupero in 
Fase 3.3 e 
successive 
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RIFIUTI  – RIFIUTI RECUPERATI PROVENIENTI DALL’ESTE RNO  
 Reparto di destinazione sottoprodotto: Rifiuti, Prodotti, Sottoprodotti Controlli gestore ARPA 

LAZIO 

 

Stoccag
gio Rifiuti prodotti nel Reparto di COLONNA B Prodotti e Sottoprodotti del reparto di COLONNA B Quantità in stoccaggio Documenti gestione 

quantitativi (1) 
Documentazione 

qualità (2) 
 

Codice 
CER 

 D
es
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io
ne
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 m
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ra
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Cod. Rifiuto 
Quantità 

(t) 
Destinazione 

Prodotti e 
Sottoprodotti generati 

Quantità 
Reparto  e 

Fase di 
destinazione T

ip
o 

di
 

C
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ol
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F
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M
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ra
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ra
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ra
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 d
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 p
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im
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N
O

 

10  05,06 
R4 

interna 

Reparto 
Forni, Fase 

2.1 
 

oppure 
 

Reparto 
Raffinazione, 

Fase 3.1 

- - - 

Se recuperato in 2.1: 
Ceneri/residui  

contenenti metallo 
prezioso  

 
 

Se recuperato in 3.1:  
prodotto recuperato 

- 

Se recuperato 
in 2.1:  

Ceneri/residui 
avviate al 
Reparto 

raffinazione, 
Fase 3.1 

 
 

Se recuperato 
in 3.1:  

prodotti 
direttamente 

avviati a 
recupero in 
Fase 3.3 e 
successive 
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iff
er

en
zi

at
a)

 

N
O

 

10 05,06 
R4 

interna 

Reparto 
Forni, Fase 

2.1 
- - - 

Ceneri/residui 
contenenti metallo 

prezioso 
- 

Ceneri/residui 
avviate al 
Reparto 

raffinazione, 
Fase 3.1 

C
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at
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Note: 
La quantità riportata è riferita alla capacità massima di trattamento, includendo quindi sia i rifiuti provenienti dall’esterno che i rifiuti prodotti internamente. La somma tra i rifiuti interni ed esterni trattati in stabilimento non supera come singola 
tipologia le quantità sopra riportate. 
(1) Compreso registri carico e scarico e FIR; 
(2) Compresa documentazione analitica e SCC (Spent Catalyst Certificate), per i catalizzatori esausti. 
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RIFIUTI – RIFIUTI AUTOPRODOTTI RECUPERATI 

Reparto di destinazione sottoprodotto: Rifiuti, Prodotti, Sottoprodotti Controlli gestore ARPA 
LAZIO Stocca

ggio Rifiuti prodotti nel Reparto di  
COLONNA B 

Prodotti e Sottoprodotti del reparto di COLONNA B Quantità in 
stoccaggio 

Documenti gestioni 
quantitativi  

Documentazione 
qualità 
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Cod. Rifiuto 

Qu
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(t) 

Destinazione 
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Sottoprodotti 
generati 

Quantità 
Reparto  e Fase di 
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Note 
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N
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10 09,10 
R4 

interna 

Reparto Forni, 
Fase 2.1 

 
oppure 

 
Reparto 

Raffinazione, Fase 
3.1 

- - - 

Se recuperato in 
2.1: 

Ceneri/residui  
contenenti 

metallo prezioso  
 
 

Se recuperato in 
3.1:  

prodotto 
recuperato 

- 

 
Se recuperato in 2.1: 

Ceneri/residui avviate al 
Reparto raffinazione, Fase 

3.1  
 

Se recuperato in 3.1:  
prodotti direttamente avviati 

a recupero in Fase 3.3 e 
successive 

 

- 
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 d
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20 09,10 
R4 

interna 
Reparto Forni, 

Fase 2.1 
19.01.18 

ca 
15 

Recupero 
esterno 

- - - - 
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20 09,10 
R4 

interna 

Reparto Forni, 
Fase 2.1 e 

campionamento, 
Fase 3.1 

 
oppure 

 
Reparto 

Raffinazione, Fase 
3.1 

19.01.12 
ca 
18  

Recupero 
esterno 

- - - 

Il materiale prodotto 
nella fasi indicate è 
generalmente un 

sottoprodotto, avviato a 
lavorazione nella Fase 

3.3. Quando fuori 
specifica è classificato 

rifiuto e subisce le 
lavorazioni qui indicate. 
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10 09,10 
R4 

interna 
Reparto Forni, 

Fase 2.1 
- - - 

Ceneri/residui  
contenenti 

metallo prezioso 
- 

Ceneri/residui avviate al 
Reparto raffinazione, Fase 

3.1 

Il 100% del materiale di 
risulta dalla Fase 6.5 è 
classificato 12.01.04 C
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RIFIUTI – RIFIUTI AUTOPRODOTTI RECUPERATI 

Reparto di destinazione sottoprodotto: Rifiuti, Prodotti, Sottoprodotti Controlli gestore ARPA 
LAZIO Stocca

ggio Rifiuti prodotti nel Reparto di  
COLONNA B 

Prodotti e Sottoprodotti del reparto di COLONNA B Quantità in 
stoccaggio 

Documenti gestioni 
quantitativi  

Documentazione 
qualità 
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Cod. Rifiuto 

Qu
ant
ità 
(t) 

Destinazione 
Prodotti e 

Sottoprodotti 
generati 

Quantità 
Reparto  e Fase di 

destinazione 
Note 
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ip
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at
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ri 
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i 
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ti 
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 a

rg
en

to
, 
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o,
 p

al
la

di
o,

 ir
id

io
 o

 
pl

at
in

o 
(t

ra
nn

e 
16

08
07

*)
 

N
O

 

1.100 09,10 
R8, 

interna 
Reparto Forni, 

Fase 2.1 
- - - 

Ceneri/residui  
contenenti 

metallo prezioso 
- 

Ceneri/residui avviate al 
Reparto raffinazione, Fase 

3.1 

Prodotto privo di 
capacità catalitiche per 

motivi vari C
al

co
lo

 

A
l c

om
pl

et
am

en
to

 d
el

 
lo

tto
 

S
tr

um
en

to
 in

fo
rm
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ic

o 
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co
lo

 

A
l c

om
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 d
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tto
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o 
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o 
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ta
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a 

A
nn
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- 

16
08

01
 

C
om

e 
16

08
01

– 
a 

ba
se

 a
llu

m
in

a 

Il rifiuto con codice 160801 derivante da lavorazione di catalizzatori esausti a base Allumine non è recuperato internamente ma avviato a recupero esterno (si veda la successiva Tabella 3). 
Rifiuti con questo codice possono 

solo occasionalmente essere prodotti nel corso delle Fasi 6.1 e seguenti, in caso la produzione non mostri le desiderate capacità catalizzanti. 
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RIFIUTI – RIFIUTI AUTOPRODOTTI RECUPERATI 

Reparto di destinazione sottoprodotto: Rifiuti, Prodotti, Sottoprodotti Controlli gestore ARPA 
LAZIO Stocca

ggio Rifiuti prodotti nel Reparto di  
COLONNA B 

Prodotti e Sottoprodotti del reparto di COLONNA B Quantità in 
stoccaggio 

Documenti gestioni 
quantitativi  

Documentazione 
qualità 
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Cod. Rifiuto 

Qu
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(t) 

Destinazione 
Prodotti e 

Sottoprodotti 
generati 

Quantità 
Reparto  e Fase di 
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Note 
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m
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N
O

 

10 09,10 
R4 

interna 
Reparto Forni, 2.1 19.01.12 ~ 7 

Recupero 
esterno 

- - - 

Il materiale è sempre 
classificato rifiuto e 

subisce le lavorazioni 
qui indicate. 
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Il rifiuto può essere prodotto ma non recuperato internamente 
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N
O

 

10 09,10 
R4 

interna 
Reparto Forni, 

Fase 2.1 
- - - 

Ceneri/residui 
contenenti 

metallo prezioso 
- 

Ceneri/residui avviate al 
Reparto raffinazione, Fase 

3.1 

Tutti i materiali usati di 
consumo, contenenti 

tracce di metallo 
prezioso in quantità 
recuperabili, sono 

avviate a recupero. Ai 
materiali usati di 

consumo non 
contenenti metallo 

prezioso è attribuito 
questo codice ed avvito 
a smaltimento esterno 
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Note: 
(1) La quantità riportata è riferita alla capacità massima di trattamento, includendo quindi sia i rifiuti provenienti dall’esterno che i rifiuti prodotti internamente. La somma tra i rifiuti interni ed esterni trattati in stabilimento non supera come 

singola tipologia le quantità sopra riportate.  
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In questa tabella i riferimenti alla fase sono indicati solamente quando possibile. Quando è riportata la sola indicazione di un reparto, il rifiuto può essere prodotto nel corso di diverse fasi appartenenti 
al reparto. 
 

RIFIUTI – RIFIUTI PRODOTTI NON RECUPERATI ALL’INTER NO 

Stoccaggio Controlli gestore  

Quantità in 
stoccaggio 

Documenti gestioni 
quantitativi (1) 

Documentazione 
qualità  

ARPA LAZIO 

Codice 
CER 

Descrizione Stato fisico 

 
Pericoloso 

Quantità 
annua 

prodotta (t) 

Fase di 
provenienza  

Reparto di 
provenienza N° 

area 
Modalità Destinazione 

T
ip

o 
di

 C
on

tr
ol

lo
 

F
re

qu
en

za
 

M
od

al
ità

 
re

gi
st

ra
zi

on
e 

T
ip

o 
di

 C
on

tr
ol

lo
 

F
re

qu
en

za
 

M
od

al
ità

 
re

gi
st

ra
zi

on
e 

T
ip

o 
di

 C
on

tr
ol

lo
 

F
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M
od

al
ità

 
re
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060102* Acido cloridrico Liquido SI 0,05  01 

Bottiglie da 5 
litri in vetro / 

Taniche da 25 
litri in plastica 

D15 

V
is

iv
o 

(v
ol

um
e)

 

S
et

tim
an

al
e 

- 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

P
er

 c
ia
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lo
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R
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o 
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iu
ti 

A
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i 

A
nn

ua
le

 

C
ar

ta
ce

a 

A
nn

ua
le

 

060313* 

Sali e loro 
soluzioni, 
contenenti 

metalli pesanti  (1) 

Liquido SI 0,6 
Laboratorio - 

analisi 
01 Fusti da 50 litri D15 

V
is

iv
o 

(v
ol

um
e)

 

S
et

tim
an

al
e 

- 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

P
er

 c
ia

sc
un

 
lo

tto
 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

A
na

lis
i 

A
nn

ua
le

 

C
ar

ta
ce

a 

A
nn

ua
le

 

060315* 
ossidi metallici 

contenenti 
metalli pesanti 

Liquido SI 0,02  Laboratorio - 
analisi 

01 

Bottiglie da 5 
litri in vetro / 

Taniche da 25 
litri in plastica 

D15 

V
is

iv
o 

(v
ol

um
e)

 

S
et

tim
an

al
e 

- 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

P
er

 c
ia

sc
un

 
lo

tto
 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

A
na

lis
i 

A
nn

ua
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C
ar

ta
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a 

A
nn

ua
le

 

060316 

ossidi metallici, 
diversi da quelli 
di cui alla voce 

06 03 15 

Solido non 
polverulento 

NO 0,2  01 Fustini in PVC 
da 25 litri  

D15 

V
is

iv
o 

(v
ol

um
e)

 

S
et
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an

al
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eg

is
tr

o 
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ti 
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 c
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nn

ua
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C
ar

ta
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a 

A
nn

ua
le

 

060404* 
Rifiuti contenenti 

mercurio 
Liquido SI 0,05  

Attività 
tecnicamente 
connessa – 
sigla 140 – 
Laboratorio  

 

Laboratorio - 
analisi 

01 
Bottiglie da 5 
litri in vetro  

D15 

V
is

iv
o 

(v
ol

um
e)

 

S
et

tim
an

al
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R
eg
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tr
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ti 
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 c
ia

sc
un

 
lo

tto
 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

A
na

lis
i 

A
nn

ua
le

 

C
ar

ta
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a 

A
nn

ua
le

 

 
 

060203* 
 
 
 
 

Ammoniaca 
diluita da 
impianto 
stripping 

Liquido SI 300  

Attività 
tecnicamente 
connessa – 

sigla 120 

Rep. Effluenti - IBC da 1 m3  R6 

V
is

iv
o 

(v
ol

um
e)

 

S
et

tim
an

al
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- 

R
eg

is
tr

o 
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P
er

 c
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RIFIUTI – RIFIUTI PRODOTTI NON RECUPERATI ALL’INTER NO 

Stoccaggio Controlli gestore  

Quantità in 
stoccaggio 

Documenti gestioni 
quantitativi (1) 

Documentazione 
qualità  

ARPA LAZIO 

Codice 
CER 

Descrizione Stato fisico 

 
Pericoloso 

Quantità 
annua 

prodotta (t) 

Fase di 
provenienza  

Reparto di 
provenienza N° 

area 
Modalità Destinazione 

T
ip
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di
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060314 
 
 

Solfato di 
ammonio da 

spurgo scrubber 
ammoniacale 

Liquido NO 100  

Attività 
tecnicamente 
connessa – 

sigla 120 

Rep. Effluenti - IBC da 1 m3  R6 

V
is

iv
o 

(v
ol

um
e)

 

S
et

tim
an

al
e 

- 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

P
er

 c
ia

sc
un

 
lo

tto
 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

A
na

lis
i 

A
nn

ua
le

 

C
ar

ta
ce

a 

A
nn

ua
le

 

 
 

060503 
 
 
 

Fanghi da 
impianto 

Chimico-fisico 

Fangoso 
palabile 

NO 800 

Attività 
tecnicamente 
connessa – 
sigla 120 - 

Rep. Effluenti 04 Cassoni  D9 

V
is

iv
o 

(v
ol

um
e)

 

S
et

tim
an

al
e 

- 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

P
er

 c
ia

sc
un

 lo
tto

 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

A
na

lis
i 

A
nn

ua
le

 

C
ar

ta
ce

a 

A
nn

ua
le

 

070703* 

Solventi organici 
alogenati, 

soluzioni di 
lavaggio ed 
acque madri 

Liquido SI 

Variabile in 
funzione 

delle 
lavorazioni 

Fase 4-4 MPP 01 
Bottiglie da 5 
litri in vetro / 

Fusti da 25 litri 
D15 

V
is

iv
o 

(v
ol

um
e)

 

S
et

tim
an

al
e 

- 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

P
er

 c
ia

sc
un

 
lo

tto
 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

A
na

lis
i 

A
nn

ua
le

 

C
ar

ta
ce

a 

A
nn

ua
le

 

070704* 

altri solventi 
organici, 

soluzioni di 
lavaggio ed 
acque madri 

Liquido - 
Solido non 

polverulento 
SI 1 

Attività 
tecnicamente 
connessa – 
sigla 140 – 
Laboratorio 

 01 

Bottiglie da 5 
litri in vetro / 

Taniche da 25 
litri in plastica /  
Fustini in PVC 

da 25 litri 

D15 

V
is

iv
o 

(v
ol

um
e)

 

S
et

tim
an

al
e 

- 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

P
er

 c
ia

sc
un

 lo
tto

 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

A
na

lis
i 

A
nn

ua
le

 

C
ar

ta
ce

a 

A
nn

ua
le

 

110105* 
Acidi di 

decapaggio 
Liquido SI 30  

Attività 
tecnicamente 
connessa – 
sigla 140 -

manutenzione  

 01 fusti  D15 

V
is

iv
o 

(v
ol

um
e)

 

S
et

tim
an

al
e 

- 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

P
er

 c
ia

sc
un

 
lo

tto
 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

A
na

lis
i 

A
nn

ua
le

 

C
ar

ta
ce

a 

A
nn

ua
le

 

110111* 

Soluzioni 
acquose di 

lavaggio 
contenenti 
sostanze 

pericolose 

Liquido SI 10 

Attività 
tecnicamente 
connessa – 
sigla 140 -

manutenzione 

 01 Fusti o bottiglie D15 

V
is

iv
o 

(v
ol

um
e)

 

S
et

tim
an

al
e 

- 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

P
er

 c
ia

sc
un

 lo
tto

 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

A
na

lis
i 

A
nn

ua
le

 

C
ar

ta
ce

a 

A
nn

ua
le
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RIFIUTI – RIFIUTI PRODOTTI NON RECUPERATI ALL’INTER NO 

Stoccaggio Controlli gestore  

Quantità in 
stoccaggio 

Documenti gestioni 
quantitativi (1) 

Documentazione 
qualità  

ARPA LAZIO 

Codice 
CER 

Descrizione Stato fisico 

 
Pericoloso 

Quantità 
annua 

prodotta (t) 

Fase di 
provenienza  

Reparto di 
provenienza N° 

area 
Modalità Destinazione 

T
ip

o 
di

 C
on

tr
ol

lo
 

F
re

qu
en

za
 

M
od

al
ità

 
re

gi
st

ra
zi

on
e 

T
ip

o 
di

 C
on

tr
ol

lo
 

F
re

qu
en

za
 

M
od

al
ità

 
re

gi
st

ra
zi

on
e 

T
ip

o 
di

 C
on

tr
ol

lo
 

F
re

qu
en

za
 

M
od

al
ità

 
re

gi
st

ra
zi

on
e 

 

110112 

Prodotto 
occasionalmente 
per esigenze di 
manutenzione o 

condizionamento 
impianti. 

Provenienza, 
Quantità e 

Destinazione 
(comunque 

esterna) variabile 
in base alla 

singola tipologia 
prodotta 

  Vedi nota 2      

V
is

iv
o 

(v
ol

um
e)

 

S
et

tim
an

al
e 

- 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

P
er

 c
ia

sc
un

 lo
tto

 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

A
na

lis
i 

A
nn

ua
le

 

C
ar

ta
ce

a 

A
nn

ua
le

 

110299 

Prodotto in 
passato. Non si 

prevede un 
utilizzo 

programmabile di 
questo codice. 

  Vedi nota 2      

V
is

iv
o 

(v
ol

um
e)

 

S
et

tim
an

al
e 

- 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

P
er

 c
ia

sc
un

 lo
tto

 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

A
na

lis
i 

A
nn

ua
le

 

C
ar

ta
ce

a 

A
nn

ua
le

 

130208* 

Altri oli per 
motori, 

ingranaggi e 
lubrificazioni 

Liquido SI 1  

Attività 
tecnicamente 
connessa – 
sigla 140 -

manutenzione  

 01 fusti  R13 

V
is

iv
o 

(v
ol

um
e)

 

S
et

tim
an

al
e 

- 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

P
er

 c
ia

sc
un

 
lo

tto
 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

A
na

lis
i 

A
nn

ua
le

 

C
ar

ta
ce

a 

A
nn

ua
le

 

 Sali e Soluzioni 

 
Forni 

(Incenerimento) 

 Raffinazione 

 
Produzione cat. 
Organometallici 

 
Produzione cat. 
Ambientali su 

Supporto 

150101 Imballagi in carta 
e cartone 

Solido non 
polverulento 

NO 55 

 
Produzione cat. 

su Supporto 

01 sfusi R13 

V
is

iv
o 

(v
ol

um
e)

 

S
et

tim
an

al
e 

- 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

P
er

 c
ia

sc
un

 lo
tto

 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

A
na

lis
i 

A
nn

ua
le

 

C
ar

ta
ce

a 

A
nn

ua
le
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RIFIUTI – RIFIUTI PRODOTTI NON RECUPERATI ALL’INTER NO 

Stoccaggio Controlli gestore  

Quantità in 
stoccaggio 

Documenti gestioni 
quantitativi (1) 

Documentazione 
qualità  

ARPA LAZIO 

Codice 
CER 

Descrizione Stato fisico 

 
Pericoloso 

Quantità 
annua 

prodotta (t) 

Fase di 
provenienza  

Reparto di 
provenienza N° 

area 
Modalità Destinazione 

T
ip

o 
di

 C
on

tr
ol

lo
 

F
re

qu
en

za
 

M
od

al
ità

 
re

gi
st

ra
zi

on
e 

T
ip

o 
di

 C
on

tr
ol

lo
 

F
re

qu
en

za
 

M
od

al
ità

 
re

gi
st

ra
zi

on
e 

T
ip

o 
di

 C
on

tr
ol

lo
 

F
re

qu
en

za
 

M
od

al
ità

 
re

gi
st

ra
zi

on
e 

 

 
Temperature 

Sensing 

 Sali e Soluzioni 

 
Forni 

(Incenerimento) 

 Raffinazione 

 
Produzione cat. 
Organometallici 

 
Produzione cat. 
Ambientali su 

Supporto 

 
Produzione cat. 

su Supporto 

150102 
Imballaggi in 

plastica 
Solido non 

polverulento 
NO 75 

 
Temperature 

Sensing 

01 sfusi R13  

V
is

iv
o 

(v
ol

um
e)

 

S
et

tim
an

al
e 

- 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

P
er

 c
ia

sc
un

 lo
tto

 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

A
na

lis
i 

A
nn

ua
le

 

C
ar

ta
ce

a 

A
nn

ua
le

 

 Sali e Soluzioni 

 

Forni 
(Incenerimento) 

 Raffinazione 

 
Produzione cat. 
Organometallici 

 
Produzione cat. 
Ambientali su 

Supporto 

 
Produzione cat. 

su Supporto 

150103 
Imballaggi in 

legno 
Solido non 

polverulento 
NO 150 

 
Temperature 

Sensing 

01 sfusi  R13 

V
is

iv
o 

(v
ol

um
e)

 

S
et

tim
an

al
e 

- 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

P
er

 c
ia

sc
un

 lo
tto

 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

A
na

lis
i 

A
nn

ua
le

 

C
ar

ta
ce

a 

A
nn

ua
le
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RIFIUTI – RIFIUTI PRODOTTI NON RECUPERATI ALL’INTER NO 

Stoccaggio Controlli gestore  

Quantità in 
stoccaggio 

Documenti gestioni 
quantitativi (1) 

Documentazione 
qualità  

ARPA LAZIO 

Codice 
CER 

Descrizione Stato fisico 

 
Pericoloso 

Quantità 
annua 

prodotta (t) 

Fase di 
provenienza  

Reparto di 
provenienza N° 

area 
Modalità Destinazione 

T
ip

o 
di

 C
on

tr
ol

lo
 

F
re

qu
en

za
 

M
od

al
ità

 
re

gi
st

ra
zi

on
e 

T
ip

o 
di

 C
on

tr
ol

lo
 

F
re

qu
en

za
 

M
od

al
ità

 
re

gi
st

ra
zi

on
e 

T
ip

o 
di

 C
on

tr
ol

lo
 

F
re

qu
en

za
 

M
od

al
ità

 
re

gi
st

ra
zi

on
e 

 

 Sali e Soluzioni 

 
Forni 

(Incenerimento) 

 Raffinazione 

 
Produzione cat. 
Organometallici 

 
Produzione cat. 
Ambientali su 

Supporto 

 
Produzione cat. 

su Supporto 

150106 
Imballaggi in 

materiali misti 
Solido non 

polverulento 
NO 80 

7.2 
Temperature 

Sensing 

01 sfusi  R5, R13 

V
is

iv
o 

(v
ol

um
e)

 

S
et

tim
an

al
e 

- 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

P
er

 c
ia

sc
un

 lo
tto

 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

A
na

lis
i 

A
nn

ua
le

 

C
ar

ta
ce

a 

A
nn

ua
le

 

150202* 

assorbenti, 
materiali filtranti 

(inclusi filtri 
dell'olio non 
specificati 
altrimenti), 
stracci e 

indumenti 
protettivi, 

contaminati da 
sostanze 

pericolose 

Solido non 
polverulento 

SI 1 

Attività 
tecnicamente 
connessa – 
sigla 140 -

manutenzione  

 03 fusti  D15 

V
is

iv
o 

(v
ol

um
e)

 

S
et

tim
an

al
e 

- 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

P
er

 c
ia

sc
un

 lo
tto

 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

A
na

lis
i 

A
nn

ua
le

 

C
ar

ta
ce

a 

A
nn

ua
le

 

160216 
Metalli non 

ferrosi 
Solido non 

polverulento 
NO < 200 kg 

Reparto TS 
Fasi 7-1 e 7-2  

 

- 

Filo in metallo 
prezioso, 
avviato a 
recupero 

all’esterno della 
UE 

R4 

V
is

iv
o 

(v
ol

um
e)

 

S
et

tim
an

al
e 

- 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

P
er

 c
ia

sc
un

 lo
tto

 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

A
na

lis
i 

A
nn

ua
le

 

C
ar

ta
ce

a 

A
nn

ua
le
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RIFIUTI – RIFIUTI PRODOTTI NON RECUPERATI ALL’INTER NO 

Stoccaggio Controlli gestore  

Quantità in 
stoccaggio 

Documenti gestioni 
quantitativi (1) 

Documentazione 
qualità  

ARPA LAZIO 

Codice 
CER 

Descrizione Stato fisico 

 
Pericoloso 

Quantità 
annua 

prodotta (t) 

Fase di 
provenienza  

Reparto di 
provenienza N° 

area 
Modalità Destinazione 

T
ip

o 
di

 C
on

tr
ol

lo
 

F
re

qu
en

za
 

M
od

al
ità

 
re

gi
st

ra
zi

on
e 

T
ip

o 
di

 C
on

tr
ol

lo
 

F
re

qu
en

za
 

M
od

al
ità

 
re

gi
st

ra
zi

on
e 

T
ip

o 
di

 C
on

tr
ol

lo
 

F
re

qu
en

za
 

M
od

al
ità

 
re

gi
st

ra
zi

on
e 

 

160214 

apparecchiature 
fuori uso, diverse 
da quelle di cui 

alle voci da 16 02 
09 a 16 02 13 

Solido non 
polverulento 

NO 3 

Attività 
tecnicamente 
connessa – 
sigla 140 -

manutenzione  

 02 sfusi  R13 

V
is

iv
o 

(v
ol

um
e)

 

S
et

tim
an

al
e 

- 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

P
er

 c
ia

sc
un

 lo
tto

 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

A
na

lis
i 

A
nn

ua
le

 

C
ar

ta
ce

a 

A
nn

ua
le

 

160303* 

rifiuti inorganici, 
contenenti 
sostanze 

pericolose 

Liquido SI 0,2 

Attività 
tecnicamente 
connessa – 
sigla 140 -
Laboratori  

 01 

Bottiglie da 5 
litri in vetro / 

Taniche da 25 
litri in plastica /  
Fustini in PVC 

da 25 litri 

D15 

V
is

iv
o 

(v
ol

um
e)

 

S
et

tim
an

al
e 

- 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

P
er

 c
ia

sc
un

 lo
tto

 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

A
na

lis
i 

A
nn

ua
le

 

C
ar

ta
ce

a 

A
nn

ua
le

 

160305* 

rifiuti organici, 
contenenti 
sostanze 

pericolose 

Liquido SI 1 

Attività 
tecnicamente 
connessa – 
sigla 140 -
Laboratori  

 01 

Bottiglie da 5 
litri in vetro / 

Taniche da 25 
litri in plastica /  
Fustini in PVC 

da 25 litri 

D15 

V
is

iv
o 

(v
ol

um
e)

 

S
et

tim
an

al
e 

- 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

P
er

 c
ia

sc
un

 lo
tto

 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

A
na

lis
i 

A
nn

ua
le

 

C
ar

ta
ce

a 

A
nn

ua
le

 

160601* 
batterie al 

piombo 
Solido non 

polverulento 
SI 0,2 

Attività 
tecnicamente 
connessa – 
sigla 140  -

manutenzione 

 03 sfusi R4 

V
is

iv
o 

(v
ol

um
e)

 

S
et

tim
an

al
e 

- 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

P
er

 c
ia

sc
un

 
lo

tto
 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

A
na

lis
i 

A
nn

ua
le

 

C
ar

ta
ce

a 

A
nn

ua
le

 

160801 

Catalizzatori esauriti 
contenenti oro, 
argento, renio, 
palladio, iridio o 
platino (tranne 

160807*) 

Solido non 
polverulento 

NO 

Quota parte 
variabiledel 

codice 
160801 a 

base 
allumina 

proveniente 
dall’esterno 

Fasi 3.1 e 3.3 Campionamento-
Raffinazione 

08-
09-10 

Fusti R8 

V
is

iv
o 

(v
ol

um
e)

 

S
et

tim
an

al
e 

- 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

P
er

 c
ia

sc
un

 lo
tto

 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

A
na

lis
i 

A
nn

ua
le

 

C
ar

ta
ce

a 

A
nn

ua
le

 

Forni 
(Incenerimento) 

161106 rivestimenti e 
materiali 
refrattari 

provenienti da 
lavorazioni non 

Solido non 
polverulento 

NO 50 m3  

Produzione cat. 
Ambientali su 

Supporto 

05,06 Fusti / container  R8 

V
is

iv
o 

(v
ol

um
e)

 

S
et

tim
an

al
e - 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

P
er

 c
ia

sc
un

 
lo

tto
 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

A
na

lis
i 

A
nn

ua
le

 

C
ar

ta
ce

a 

A
nn

ua
le
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RIFIUTI – RIFIUTI PRODOTTI NON RECUPERATI ALL’INTER NO 

Stoccaggio Controlli gestore  

Quantità in 
stoccaggio 

Documenti gestioni 
quantitativi (1) 

Documentazione 
qualità  

ARPA LAZIO 

Codice 
CER 

Descrizione Stato fisico 

 
Pericoloso 

Quantità 
annua 

prodotta (t) 

Fase di 
provenienza  

Reparto di 
provenienza N° 

area 
Modalità Destinazione 

T
ip

o 
di

 C
on

tr
ol

lo
 

F
re

qu
en

za
 

M
od

al
ità

 
re

gi
st

ra
zi

on
e 

T
ip

o 
di

 C
on

tr
ol

lo
 

F
re

qu
en

za
 

M
od

al
ità

 
re

gi
st

ra
zi

on
e 

T
ip

o 
di

 C
on

tr
ol

lo
 

F
re

qu
en

za
 

M
od

al
ità

 
re

gi
st

ra
zi

on
e 

 

metallurgiche, 
diversi da quelli 
di cui alla voce 

16 11 05 

Temperature 
Sensing 

170202 Vetro 
Solido non 

polverulento 
NO 5 

Attività 
tecnicamente 
connessa – 
sigla 140 -

manutenzione  

 01 Fusti / container  R13 

V
is

iv
o 

(v
ol

um
e)

 

S
et

tim
an

al
e 

- 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

P
er

 c
ia

sc
un

 
lo

tto
 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

A
na

lis
i 

A
nn

ua
le

 

C
ar

ta
ce

a 

A
nn

ua
le

 

170405 Ferro acciaio 
Solido non 

polverulento 
NO 300 

Attività 
tecnicamente 
connessa – 
sigla 140 -

manutenzione  

 01 container  R4 

V
is

iv
o 

(v
ol

um
e)

 

S
et

tim
an

al
e 

- 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

P
er

 c
ia

sc
un

 
lo

tto
 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

A
na

lis
i 

A
nn

ua
le

 

C
ar

ta
ce

a 

A
nn

ua
le

 

170411 
cavi, diversi da 
quelli di cui alla 
voce 17 04 10 

Solido non 
polverulento 

NO 8 

Attività 
tecnicamente 
connessa – 
sigla 140 -

manutenzione 

 01 container  R4 

V
is

iv
o 

(v
ol

um
e)

 

S
et

tim
an

al
e 

- 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

P
er

 c
ia

sc
un

 
lo

tto
 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

A
na

lis
i 

A
nn

ua
le

 

C
ar

ta
ce

a 

A
nn

ua
le

 

180103* 

Rifiuti che 
devono essere 

raccolti e smaltiti 
applicando 
precauzioni 

particolari per 
evitare infezioni 

Solido non 
polverulento 

SI 50 kg 
Controlli 

sanitari su 
lavoratori 

  
Contenitori 

specifici  
R1 

V
is

iv
o 

(v
ol

um
e)

 

S
et

tim
an

al
e 

- 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

P
er

 c
ia

sc
un

 lo
tto

 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

A
na

lis
i 

A
nn

ua
le

 

C
ar

ta
ce

a 

A
nn

ua
le

 

 Sali e Soluzioni 

 
Forni 

(Incenerimento) 190110* 

carbone attivo 
esaurito, 

impiegato per il 
trattamento dei 

fumi 

Solido non 
polverulento 

SI 15 

 
Produzione cat. 
Organometallici 

(6) 

Sacconi in tela 
di nylon / Fusti 
in plastica da 
200litri / Fusti 

metallici da 200 
litri  

R8 

V
is

iv
o 

(v
ol

um
e)

 

S
et

tim
an

al
e 

- 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

P
er

 c
ia

sc
un

 lo
tto

 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

A
na

lis
i 

A
nn

ua
le

 

C
ar

ta
ce

a 

A
nn

ua
le

 

Fase 2.1 e 
seguenti  

Forni 
(Incenerimento) 

190112 

ceneri pesanti e 
scorie, diverse da 
quelle di cui alla 

voce 19 01 11 

Solido  
polverulento 

NO 100 m3 
Fasi 3.3 e 
seguenti 

Raffinazione 

07 Fusti metallici  R8 

V
is

iv
o 

(v
ol

um
e)

 

S
et

tim
an

al
e 

- 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

P
er

 c
ia

sc
un

 
lo

tto
 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

A
na

lis
i 

A
nn

ua
le

 

C
ar

ta
ce

a 

A
nn

ua
le
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RIFIUTI – RIFIUTI PRODOTTI NON RECUPERATI ALL’INTER NO 

Stoccaggio Controlli gestore  

Quantità in 
stoccaggio 

Documenti gestioni 
quantitativi (1) 

Documentazione 
qualità  

ARPA LAZIO 

Codice 
CER 

Descrizione Stato fisico 

 
Pericoloso 

Quantità 
annua 

prodotta (t) 

Fase di 
provenienza  

Reparto di 
provenienza N° 

area 
Modalità Destinazione 

T
ip

o 
di

 C
on

tr
ol

lo
 

F
re

qu
en

za
 

M
od

al
ità

 
re

gi
st

ra
zi

on
e 

T
ip

o 
di

 C
on

tr
ol

lo
 

F
re

qu
en

za
 

M
od

al
ità

 
re

gi
st

ra
zi

on
e 

T
ip

o 
di

 C
on

tr
ol

lo
 

F
re

qu
en

za
 

M
od

al
ità

 
re

gi
st

ra
zi

on
e 

 

190118 

rifiuti della 
pirolisi, diversi 
da quelli di cui 

alla voce 19 01 17 

Solido  
polverulento 

NO 30 m3 
Fase 2.1 e 
seguenti  

 
Forni 

(Incenerimento) 

05; 
06 

Fusti metallici  R8 

V
is

iv
o 

(v
ol

um
e)

 

S
et

tim
an

al
e - 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

P
er

 
ci

as
cu

n 
lo

tto
 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

A
na

lis
i 

A
nn

ua
le

 

C
ar

ta
ce

a 

A
nn

ua
le

 

190805 

fanghi prodotti 
dal trattamento 

delle acque reflue 
urbane 

Liquido NO 60 

Attività 
tecnicamente 
connessa – 

sigla 120  

Impianto 
depurazione 

biologica 
(5) 

Stoccaggio 
nelle vasche di 
sedimentazione 
e nel  digestore 

anaerobico 
dell'impianto di 

depurazione 
delle acque di 

natura biologica  

D14 

V
is

iv
o 

(v
ol

um
e)

 

S
et

tim
an

al
e 

- 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

P
er

 c
ia

sc
un

 lo
tto

 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

A
na

lis
i 

A
nn

ua
le

 

C
ar

ta
ce

a 

A
nn

ua
le

 

190814 

fanghi prodotti da 
altri trattamenti 

delle acque reflue 
industriali, 

diversi da quelli 
di cui alla voce 

19 08 13 

Liquido e 
fangoso 
palabile 

NO 2700 

Attività 
tecnicamente 
connessa – 
sigla 120 -  

Impianto 
depurazione 

chimico-fisica – 
e  

Neutralizzatore 

04 Fusti / container R5, D14 

V
is

iv
o 

(v
ol

um
e)

 

S
et

tim
an

al
e 

- 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

P
er

 c
ia

sc
un

 lo
tto

 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

A
na

lis
i 

A
nn

ua
le

 

C
ar

ta
ce

a 

A
nn

ua
le

 

191203 
Metalli non 

ferrosi 
Solido non 

polverulento 
NO 5 3.1 Campionamento  5-6 Fusti  R4 

V
is

iv
o 

(v
ol

um
e)

 

S
et

tim
an

al
e 

- 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

P
er

 c
ia

sc
un

 
lo

tto
 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

A
na

lis
i 

A
nn

ua
le

 

C
ar

ta
ce

a 

A
nn

ua
le

 

200121* 

tubi fluorescenti 
ed altri rifiuti 
contenenti 
mercurio 

Solido non 
polverulento 

SI 0,2 

Attività 
tecnicamente 
connessa – 
sigla 140 -

manutenzione 

 03 sfusi  D15 

V
is

iv
o 

(v
ol

um
e)

 

S
et

tim
an

al
e 

- 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

P
er

 c
ia

sc
un

 
lo

tto
 

R
eg

is
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o 
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iu
ti 

A
na
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i 

A
nn

ua
le

 

C
ar

ta
ce

a 

A
nn

ua
le

 

Sali e Soluzioni 

Forni 
(Incenerimento) 

Raffinazione 

200140 Metallo Solido non 
polverulento 

NO 10 (4) Tutte le fasi 

Produzione cat. 
Organometallici 

05,06 Fusti metallici  R4 

V
is

iv
o 

(v
ol

um
e)

 

S
et

tim
an

al
e 

- 

R
eg

is
tr

o 
rif

iu
ti 

P
er

 c
ia
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un
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tto
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ti 
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i 
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a 
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RIFIUTI – RIFIUTI PRODOTTI NON RECUPERATI ALL’INTER NO 

Stoccaggio Controlli gestore  

Quantità in 
stoccaggio 

Documenti gestioni 
quantitativi (1) 

Documentazione 
qualità  

ARPA LAZIO 

Codice 
CER 

Descrizione Stato fisico 

 
Pericoloso 

Quantità 
annua 

prodotta (t) 

Fase di 
provenienza  

Reparto di 
provenienza N° 

area 
Modalità Destinazione 

T
ip

o 
di

 C
on

tr
ol

lo
 

F
re

qu
en

za
 

M
od

al
ità

 
re

gi
st

ra
zi

on
e 

T
ip

o 
di

 C
on

tr
ol

lo
 

F
re

qu
en

za
 

M
od

al
ità

 
re

gi
st

ra
zi

on
e 

T
ip

o 
di

 C
on

tr
ol

lo
 

F
re

qu
en

za
 

M
od

al
ità

 
re

gi
st

ra
zi

on
e 

 

Produzione cat. 
Ambientali su 

Supporto 

Produzione cat. 
Su Supporto 

Temperature 
Sensing 

19.08.05 

Fanghi prodotti 
dal trattamento 

delle acque reflue 
urbane 

Liquido NO 20 

Attività 
tecnicamente 
connessa – 

sigla 120 

Impianto 
biologico 

- - D14 

Note: 
(1) Compreso registri carico e scarico e FIR; 
(2) Entro 10 giorni dalla produzione dei presenti rifiuti la società dovrà inoltrare una specifica nota all’Arpa Lazio e alla Provincia di Roma nella siano definite le informazioni a completamento della presente tabella. 
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Gestione dell’impianto – Controlli sui macchinari (1) 

Gestore ARPA LAZIO 

Parametri Perdite  

Macchina  

Parametri  
Frequenza 

dei 
controlli 

Modalità Sostanza  Modalità di registrazione dei controlli Frequenza n ote 

Scrubber 
Emissione 

E4 
Misura pH Continua Strumentale / 

Manuale Polveri  Run Sheet Su 
richiesta 

REPARTO 

Misura pH Continua Strumentale / 
Manuale 

Su 
richiesta 

REPARTO 

Misura  Redox Continua Strumentale / 
Manuale 

Su 
richiesta 

REPARTO 

Scrubber 
Emissione 

E10 
 

Si veda la Tabella relativa ai punti critici di impianto per 
gli ulteriori controlli relativi all’emissione E10 

Polveri, 
NOX, cloruri Run Sheet 

 REPARTO 

Temperatura 
fumi uscita 
scrubber 

Continua Strumentale Su 
richiesta 

REPARTO 

Temperatura 
fumi entrata 

scrubber 
Continua Strumentale Su 

richiesta 
REPARTO 

Livello colonna 
di lavaggio 

Continuo Strumentale Su 
richiesta 

REPARTO 

 pH soluzione 
ricircolo 
scrubber 

Continuo Strumentale Su 
richiesta 

REPARTO 

 
 

Scrubber 
Emissione 

E18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conducibilità 
soluzione 
ricircolo 

Continuo Strumentale 

 
 

Polveri, CO, 
COT, HCl, 
HF, SO2, 

NO2, Cd+Tl, 
Hg, Metalli, 
PCDD-DF, 

IPA 
 
 
 
 
 
 

 
 

PLC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Su 
richiesta 

REPARTO 
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Gestione dell’impianto – Controlli sui macchinari (1) 

Gestore ARPA LAZIO 

Parametri Perdite  

Macchina  

Parametri  
Frequenza 

dei 
controlli 

Modalità Sostanza  Modalità di registrazione dei controlli Frequenza n ote 

Torbidità 
soluzione 
ricircolo 

Continuo Strumentale Su 
richiesta 

REPARTO 

Portata 
soluzione di 
ricircolo al 
quencher 

Continuo Strumentale Su 
richiesta 

REPARTO 

Pressione 
differenziale 

piatti scrubber 
Continuo Strumentale Su 

richiesta 

REPARTO 

Portata 
soluzione di 
ricircolo allo 

scrubber 

Continuo Strumentale Su 
richiesta 

REPARTO 

Portata 
soluzione di 
ricircolo allo 

spurgo 

Continuo Strumentale - PLC Su 
richiesta 

REPARTO 

Portata 
soluzione di 

spurgo 
Continuo Strumentale - PLC Su 

richiesta 
REPARTO 

Livello 
serbatoio 
soluzione 

NaOH 

Continuo Strumentale - PLC Su 
richiesta 

REPARTO 

 
 
 

Scrubber 
Emissione 

E18 
 
 
 

Temperatura 
soluzione 

NaOH 
Continuo Strumentale - PLC 

 
 
 
 

Polveri, CO, 
COT, HCl, 
HF, SO2, 

NO2, Cd+Tl, 
Hg, Metalli, 
PCDD-DF, 

IPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Run Sheet 

Su 
richiesta 

REPARTO 
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Gestione dell’impianto – Controlli sui macchinari (1) 

Gestore ARPA LAZIO 

Parametri Perdite  

Macchina  

Parametri  
Frequenza 

dei 
controlli 

Modalità Sostanza  Modalità di registrazione dei controlli Frequenza n ote 

Pressostato 
aria strumenti Giornaliero Manuale Su 

richiesta 

REPARTO 

Valvola 
ingresso acqua 
antincendio al 

quencher 

Settimanale Manuale Su 
richiesta 

REPARTO 

Temperatura 
ingresso off 

gas al 
quencher 

Continuo Strumentale - PLC 
Su 

richiesta 

REPARTO 

Valvola 
ingresso acqua 

industriale al 
quencher 

Settimanale Manuale Su 
richiesta 

REPARTO 

Temperatura 
off gas 

ingresso 
quencher 

Continuo Strumentale - PLC 
Su 

richiesta 

REPARTO 

 
 

Quencher 
Emissione 

E18 
 
 
 
 
 
 

Temperatura 
fumi uscita del 
recuperatore a 

camino 

Continuo Strumentale - PLC 

 
 

Polveri, CO, 
COT, HCl, 
HF, SO2, 

NO2, Cd+Tl, 
Hg, Metalli, 
PCDD-DF, 

IPA 
 
 
 
 

 

 
 

Run Sheet 
 
 
 
 

 
 

Su 
richiesta 

REPARTO 

 
 

Post 
combustore 

Temperatura 
fumi uscita 

post-
combustore 

Continuo Strumentale - PLC 

 
 

Polveri, CO, 
COT, HCl, 

 
 

Run Sheet 
 

Su 
richiesta 

REPARTO 
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Gestione dell’impianto – Controlli sui macchinari (1) 

Gestore ARPA LAZIO 

Parametri Perdite  

Macchina  

Parametri  
Frequenza 

dei 
controlli 

Modalità Sostanza  Modalità di registrazione dei controlli Frequenza n ote 

Concentrazione 
O2 uscita post-

combustore 
Continuo Strumentale - PLC 

Su 
richiesta 

REPARTO 

Portata aria 
comburente al 

post-
combustore 

Continuo Strumentale - PLC 
Su 

richiesta 

REPARTO 

Temperatura 
aria 

comburente al 
post-

combustore 

Continuo Strumentale - PLC 
Su 

richiesta 

REPARTO 

Pressione aria 
comburente al 

post-
combustore 

Settimanale Manuale Su 
richiesta 

REPARTO 

Pressione 
metano 

Settimanale Manuale Su 
richiesta 

REPARTO 

Portata metano Continuo Strumentale - PLC 
Su 

richiesta 
REPARTO 

Emissione 
E18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressione 
differenziale 

camera di post-
combustione 

Continuo Strumentale - PLC 

HF, SO2, 
NO2, Cd+Tl, 
Hg, Metalli, 
PCDD-DF, 

IPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Run sheet 
 

Su 
richiesta 

REPARTO 

Si veda la Tabella relativa ai punti critici di impianto per gli ulteriori controlli relativi all’emissione E18 
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Gestione dell’impianto – Controlli sui macchinari (1) 

Gestore ARPA LAZIO 

Parametri Perdite  

Macchina  

Parametri  
Frequenza 

dei 
controlli 

Modalità Sostanza  Modalità di registrazione dei controlli Frequenza n ote 

Scrubber 
Emissione 

E19 
 

Portata fumi nel 
collettore Semestrale Manuale 

 
Polveri SO2, 

HCl, Cl2 
 
 

 
Run Sheet 

 Su 
richiesta 

 
REPARTO 

pH soluzione 
ricircolo Continua Strumentale - PLC Su 

richiesta 

REPARTO 

Depressione 
fumi 

all’ingresso 
della colonna 

Semestrale Manuale Su 
richiesta 

REPARTO 

 

Verifica valvola 
di regolazione 

pH 
Trimestrale Manuale 

  

Su 
richiesta 

REPARTO 

Colonna a 
Carbone 

Emissione 
E19 

Tempo di 
funzionamento Giornaliera Visiva 

Acido 
Acetico, 

Etanolo + 
Isopropanolo 

+ Acetone 

Run Sheet Su 
richiesta 

REPARTO 

Si veda la Tabella relativa ai punti critici di impianto per gli ulteriori controlli relativi all’emissione E19 e E20 

 
 

Portata fumi nel 
collettore 

Semestrale Manuale 
 
 

 
 

Su 
richiesta 

REPARTO 
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Gestione dell’impianto – Controlli sui macchinari (1) 

Gestore ARPA LAZIO 

Parametri Perdite  

Macchina  

Parametri  
Frequenza 

dei 
controlli 

Modalità Sostanza  Modalità di registrazione dei controlli Frequenza n ote 

pH soluzione 
ricircolo Continua Strumentale - PLC Su 

richiesta 
REPARTO 

Depressione 
fumi 

all’ingresso 
della colonna 

Semestrale Manuale Su 
richiesta 

REPARTO 

Scrubber 
Emissione 

E21 
 
 
 

Verifica valvola 
di regolazione 

pH 
Trimestrale Manuale 

Polveri, Cl2, 
NH3, HCl 

Run Sheet 

Su 
richiesta 

REPARTO 

Si veda la Tabella relativa ai punti critici di impianto per gli ulteriori controlli relativi all’emissione E21 

Portata fumi nel 
collettore Semestrale Manuale Su 

richiesta 

REPARTO 

pH soluzione 
ricircolo 

Continua Strumentale - PLC Su 
richiesta 

REPARTO 

Depressione 
fumi 

all’ingresso 
della colonna 

Semestrale Manuale Su 
richiesta 

REPARTO 

 
 

Scrubber 
Emissione 

E22 
 
 
 

Verifica valvola 
di regolazione 

pH 
Trimestrale Manuale 

 
 

Polveri, SO2, 
Cl2, HCl,  

 
 

Run Sheet 

Su 
richiesta 

REPARTO 

Si veda la Tabella relativa ai punti critici di impianto per gli ulteriori controlli relativi all’emissione E22 
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Note: 

(1) Sono qui riportate le sole operazioni non critiche. Si rimanda alla relativa scheda per le operazioni su parti di impianto critiche. 
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Gestione dell’impianto – Interventi di manutenzione  ordinaria  (1)   (2) 

Gestore ARPA LAZIO 

Macchina  Tipo di intervento  Frequenza 
Modalità di registrazione dei 

controlli 
Frequenza note 

Verifica dispositivo contro 
marcia a secco delle 

pompe di ricircolo 
Trimestrale Cartacea Su richiesta MANUTENZIONE 

Controllo / reintegro livello 
olio pompe Trimestrale Cartacea Su richiesta MANUTENZIONE 

Scrubbers emissione E4 
Pompe ricircolo 

Pulizia esterna pompe Trimestrale Cartacea Su richiesta MANUTENZIONE 

Verifica loop di controllo 
secondo valori di 

settaggio pH  
Trimestrale Cartacea Su richiesta REPARTO 

Serraggio connessioni  Trimestrale Cartacea Su richiesta 
REPARTO 

Controllo eventuali perdite  Trimestrale Cartacea Su richiesta 
REPARTO 

Pulizia pompe ricircolo Trimestrale Cartacea Su richiesta 
REPARTO 

Scrubbers emissione E4 
Pompe dosatrici 

 

Controllo avvio pompa 
emergenza Trimestrale Cartacea Su richiesta 

REPARTO 

Controllo efficienza / 
sostituzione valvole 

manuali 
Trimestrale Cartacea Su richiesta 

MANUTENZIONE 

Scrubbers emissione E4 
Valvole  Controllo efficienza / 

sostituzione valvole 
attuate 

Trimestrale Cartacea Su richiesta 
MANUTENZIONE 
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Gestione dell’impianto – Interventi di manutenzione  ordinaria  (1)   (2) 

Gestore ARPA LAZIO 

Macchina  Tipo di intervento  Frequenza 
Modalità di registrazione dei 

controlli 
Frequenza note 

Controllo e serraggio viti, 
bullonerie e flange 

Trimestrale Cartacea Su richiesta 
MANUTENZIONE 

Scrubbers emissione E4 
Controllo stato torre, 

flange e bocchelli colonne Trimestrale Cartacea Su richiesta 
MANUTENZIONE 

Emissioni E10 E18 – E19 – 
E20 – E21 – E22 Si veda la Tabella relativa ai punti critici di Impianto 

 
NOTE:   
 
(1) Tutti i punti di emissione aventi a servizio un FILTRO prevedono controlli periodici per verificare la funzionalità e lo stato dei filtri stessi: 

- ispezioni giornaliere, per verificare l’esistenza di eventuali fumi e per testare la funzionalità del sistema di lavaggio in contropressione 
(nel caso di filtri automatici) 

- ispezioni mensili, per verificare lo stato dei teli e/o delle maniche filtranti 
(2) Tutti i controlli che NON SIANO GIORNALIERI dovranno trovare evidenza attraverso registrazioni cartacee, sia attraverso ordini di lavoro 

che attraverso check-list (nel caso di semplici controlli visivi). I controlli giornalieri sono schedulati su planning cartaceo. 
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Controllo 
filtropresse Quindicinale Cartacea Su 

richiesta 
REPARTO 

Controllo 
pompe: 
rilancio 

soluzione 

Giornaliera - Su 
richiesta 

REPARTO 

Controllo e 
serraggio 
bulloneria 

flange 

Trimestrale Cartacea Su 
richiesta 

MANUTENZIONE 

Controllo 
valvole attuate Giornaliera - Su 

richiesta 
REPARTO 

Impianto di 
neutralizzazione 

Taratura 
pHmetri 

Settimanale Cartacea Su 
richiesta 

REPARTO 

Controllo  tra 
filamento 

scambiatori a 
piastra 

Giornaliera - Su 
richiesta 

REPARTO 

Controllo 
funzionamento 

pompe 
trasferimento 
soluzioni da 

trattare 

Giornaliera - Su 
richiesta 

REPARTO 

Controllo 
funzionamento 
pompe fondo 

colonne 

Giornaliera - Su 
richiesta 

REPARTO 

Impianto 
strippaggio 

Controllo 
funzionamento 

pompe 
trasferimento 
condensato 
ammoniaca 

Giornaliera - Su 
richiesta 

REPARTO 
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Controllo 
funzionamento 
pompe circolo 

acqua torre 

Giornaliera - Su 
richiesta 

REPARTO 

Controllo 
funzionamento 

pompe 
trasferimento 
ammoniaca 

Giornaliera - Su 
richiesta 

REPARTO 

Controllo 
funzionamento 
e ingrassaggio 

coclea 
alimentazione 

calce 

Trimestrale Cartacea Su 
richiesta  

Controllo 
funzionamento 

filtropresse 
Giornaliera - Su 

richiesta 

REPARTO 

Controllo 
funzionamento 

agitatori 
reattori di 

precipitazione 

Giornaliera - Su 
richiesta 

REPARTO 

Controllo 
funzionamento 

pompe 
alimentazione 

filtropressa 

Giornaliera - Su 
richiesta 

REPARTO 

Controllo 
funzionamento 

pompa 
svuotamento 

pozzetto 

Settimanale Cartacea Su 
richiesta 

REPARTO 

Impianto 
chimico-fisico 

Controllo 
funzionamento 
pompe rilancio 

soluzione 
filtrata 

Giornaliera - Su 
richiesta 

REPARTO 
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Controllo stato 
ventilatore 
aspirazione 

fumi 

Giornaliera - Su 
richiesta 

REPARTO 

Controllo 
sicurezze 

filtropresse 
Giornaliera - Su 

richiesta 

REPARTO 

Controllo stato 
pulsanti di 
emergenza 

Mensile Cartacea Su 
richiesta 

REPARTO 

Controllo 
agitatore Giornaliera - Su 

richiesta 

REPARTO 

Controllo 
pompe e 
rilancio 

Giornaliera - Su 
richiesta 

REPARTO 

Verifica 
eventuali 

trafilamenti 
Giornaliera - Su 

richiesta 

REPARTO 
Impianto 
biologico 

Controllo pH 
metro e 

RedOx metro 
Settimanale Cartacea Su 

richiesta 
REPARTO 

(1) Sono qui riportate le sole operazioni non critiche. Si rimanda alla relativa scheda per le operazioni su parti di impianto critiche. 
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Gestione dell’impianto – Punti critici degli impian ti e dei processi produttivi  

Gestore ARPA LAZIO 

Parametri Perdite  

Macchina  

Parametri  
Frequenza 

dei 
controlli 

Fase Modalità Sostanza  Modalità di registrazione dei 
controlli Frequenza note 

Funzionalità 
pompe riciclo Giornaliera - Visivo Run sheet Su 

richiesta 
REPARTO 

Funzionalità 
pompe 

dosaggio 
reagenti 

Giornaliera - Visivo Run sheet Su 
richiesta 

REPARTO 

pH della 
soluzione di 
abbattimento 

Continuo - Taratura pHmetro in campo Run sheet Su 
richiesta 

REPARTO 

Scrubber Emissione 
E10 (Tri-NOx) 

 

redox della 
soluzione di 
abbattimento 

Continuo - Taratura indicatori Redox 

Polveri, 
NOx, Cloruri 

Run sheet Su 
richiesta 

REPARTO 

Funzionalità 
pompe riciclo Continuo - PLC Memoria PLC Su 

richiesta 

REPARTO 

Funzionalità 
pompe 

dosaggio 
reagenti 

Continuo - PLC Memoria PLC Su 
richiesta 

REPARTO 

Livello colonna 
di lavaggio Continuo - PLC Memoria PLC Su 

richiesta 

REPARTO 

Scrubber Emissione 
E18 

 

pH soluzione 
ricircolo 
scrubber 

Continuo - PLC 

Polveri, HCl, 
HF, SO2,  
Metalli,  

Memoria PLC Su 
richiesta 

REPARTO 



 Stabilimento di Roma 

Piano di Monitoraggio e Controllo  

 

 74  

 

Gestione dell’impianto – Punti critici degli impian ti e dei processi produttivi  

Gestore ARPA LAZIO 

Parametri Perdite  

Macchina  

Parametri  
Frequenza 

dei 
controlli 

Fase Modalità Sostanza  Modalità di registrazione dei 
controlli Frequenza note 

Conducibilità 
soluzione 
ricircolo 

Continuo - PLC Memoria PLC Su 
richiesta 

REPARTO 

Portata 
soluzione di 
ricircolo al 
quencher 

Continuo - PLC Memoria PLC Su 
richiesta 

REPARTO 

Pressione 
differenziale 

piatti scrubber 
Continuo - PLC 

Memoria PLC Su 
richiesta 

REPARTO 

Portata 
soluzione di 
ricircolo allo 

scrubber 

Continuo - PLC 

Memoria PLC 
Su 

richiesta 

REPARTO 

Portata 
soluzione di 

spurgo 
Continuo - PLC Memoria PLC Su 

richiesta 

REPARTO 

Livello 
serbatoio 
soluzione 

NaOH 

Continuo - PLC 

Polveri, HCl, 
HF, SO2,  
Metalli, 

Memoria PLC Su 
richiesta 

REPARTO 

Temperatura 
fumi uscita 

post-
combustore 

Continuo - PLC Memoria PLC Su 
richiesta 

REPARTO 
Post-combustore 
Emissione E18 

Concentrazione 
O2 uscita post-

combustore 
Continuo - PLC 

CO, COT, , 
NO2, Cd+Tl, 
Hg, , PCDD-

DF, IPA 

Memoria PLC Su 
richiesta 

REPARTO 
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Gestione dell’impianto – Punti critici degli impian ti e dei processi produttivi  

Gestore ARPA LAZIO 

Parametri Perdite  

Macchina  

Parametri  
Frequenza 

dei 
controlli 

Fase Modalità Sostanza  Modalità di registrazione dei 
controlli Frequenza note 

Portata aria 
comburente al 

post-
combustore 

Continuo - PLC Memoria PLC Su 
richiesta 

REPARTO 

Portata metano Continuo - PLC Memoria PLC Su 
richiesta 

REPARTO 

Funzionalità 
pompe riciclo Giornaliera - Visivo Run sheet Su 

richiesta 

REPARTO 

Funzionalità 
pompe 

dosaggio 
reagenti 

Giornaliera - Visivo Run sheet Su 
richiesta 

REPARTO 

Livello colonna 
di lavaggio Giornaliera - Visivo Run sheet Su 

richiesta 

REPARTO 

Scrubber Emissione 
E19-20-21-22-23 

 

pH soluzione 
ricircolo 
scrubber 

Giornaliera - Visivo 

Polveri SO2, 
HCl, Cl2,  

Run sheet Su 
richiesta 

REPARTO 

Colonne a Carboni 
(1) 

Tempo di 
funzionamento Giornaliera - Visivo 

Acido 
Acetico, 

Etanolo + 
Isopropanolo 
+ Acetone, 

COT 

Run sheet Su 
richiesta 

REPARTO 

Deposito cloro 
Tenuta 

accoppiamenti 
filettati 

Continuo - allarmi Cloro gas Informatizzato Su 
richiesta 

REPARTO 
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Gestione dell’impianto – Punti critici degli impian ti e dei processi produttivi  

Gestore ARPA LAZIO 

Parametri Perdite  

Macchina  

Parametri  
Frequenza 

dei 
controlli 

Fase Modalità Sostanza  Modalità di registrazione dei 
controlli Frequenza note 

Pompa di 
emergenza Pozzetto 

Finale SF1 
pH settimanale - allarmi Acque da 

ritrattare Run Sheet 
Su 

richiesta 
REPARTO 

Pompa di 
emergenza Pozzetto 

Finale SF1 

Funzionalità 
pompa di 

sollevamento di 
emergenza 

settimanale - Allarme pH Acque da 
ritrattare Run Sheet 

Su 
richiesta 

REPARTO 

Emissione E/15 CCE deltaP su filtri Giornaliero - Lettura del valore Polveri Run Sheet Su 
richiesta 

REPARTO 

Scrubber CCP 
Portata riciclo 

pompe di 
lavaggio 

Giornaliero - Lettura del valore Polveri Run Sheet Su 
richiesta 

REPARTO 

Imp.Neutralizzazione pH Giornaliero - Controllo taratura e secondo 
pH a spare 

Acque non 
neutralizzate 
al pozzetto 

finale 

Run Sheet Su 
richiesta 

REPARTO 
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Gestione dell’impianto – Interventi di manutenzione  sui punti critici  

Gestore ARPA LAZIO 

Macchina  Tipo di intervento  Frequenza Modalità di registrazione dei controlli Frequenza n ote 

Sostituzione pompa Annuale  Informatica (SAP) Su 
richiesta 

MANUTENZIONE 

Verifica dispositivo 
contro la marcia a 

secco delle pompe di 
ricircolo 

Trimestrale Informatica (SAP) Su 
richiesta 

MANUTENZIONE 

Controllo e reintegro 
livello olio Trimestrale Informatica (SAP) Su 

richiesta 

MANUTENZIONE 

Scrubber 
Emissione 

E10:  
pompe 

Pulizia esterna corpo 
pompa 

Trimestrale  Su 
richiesta 

REPARTO 

Sostituzione pompe  Annuale Informatica (SAP) Su 
richiesta 

MANUTENZIONE 

Pulizia circuito Settimanale  Su 
richiesta 

REPARTO 

Scrubber 
Emissione 

E10:  
pompe 

dosatrici Serraggio 
accoppiamenti che 
presentano perdite 

Trimestrale Informatica (SAP) Su 
richiesta 

MANUTENZIONE 

Scrubber 
Emissione 

E10:  
valvole 
elettro-

pneumatiche 

Revisione  della EV Trimestrale Informatica (SAP) Su 
richiesta 

MANUTENZIONE 
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Gestione dell’impianto – Interventi di manutenzione  sui punti critici  

Gestore ARPA LAZIO 

Macchina  Tipo di intervento  Frequenza Modalità di registrazione dei controlli Frequenza n ote 

Scrubber 
Emissione 

E10:  
agitatori su 

serbatoi 
ricircolo 

soluzione 

Check dell’agitatore Trimestrale Informatica (SAP) Su 
richiesta 

MANUTENZIONE 

Controllo stato 
cinghie 

Trimestrale Informatica (SAP) Su 
richiesta 

MANUTENZIONE 

Sostituzione cinghie Annuale Informatica (SAP) Su 
richiesta 

MANUTENZIONE 

Controllo cuscinetti Trimestrale Informatica (SAP) Su 
richiesta 

MANUTENZIONE 

Serraggio bulloneria 
accoppiamenti Trimestrale Informatica (SAP) Su 

richiesta 
MANUTENZIONE 

Ingrassaggio 
cuscinetti 

Trimestrale Informatica (SAP) Su 
richiesta 

MANUTENZIONE 

Scrubber 
Emissione 

E10: 
ventilatori 
estrazione 

fumi 

Sostituzione 
ventilatore  Biennale Informatica (SAP) Su 

richiesta 
MANUTENZIONE 

Scrubber 
Emissione 

E10: 
parte piping 

Verifica trafilamenti Settimanale  Su 
richiesta 

REPARTO 
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Gestione dell’impianto – Interventi di manutenzione  sui punti critici  

Gestore ARPA LAZIO 

Macchina  Tipo di intervento  Frequenza Modalità di registrazione dei controlli Frequenza n ote 

Controllo/serraggio 
connessioni elettriche 

Semestrale Informatica (SAP) Su 
richiesta 

MANUTENZIONE 

Pulizia QE Semestrale Informatica (SAP) Su 
richiesta 

MANUTENZIONE 

Scrubber 
Emissione 

E10: 
quadri 
elettrici Lavaggio/ 

sostituzione corpo di 
riempimento 

Annuale Informatica (SAP) Su 
richiesta 

MANUTENZIONE 

Svuotamento 
colonne dal corpo di 

riempimento 
Annuale Informatica (SAP) Su 

richiesta 
MANUTENZIONE 

Lavaggio/sostituzione 
corpo di riempimento Annuale Informatica (SAP) Su 

richiesta 
MANUTENZIONE 

Scrubber 
Emissioni 

E10: 
Conna di 

abbattimento 
fumi Ricollocamento corpo 

di riempimento nelle 
colonne 

Annuale Informatica (SAP) Su 
richiesta 

MANUTENZIONE 

Scrubber 
Emissione 

E10: 
analizzatore 

NOx 

Manutenzione 
programmata con 

società specializzata 
Trimestrale Cartacea Su 

richiesta 
REPARTO 

Ingrassaggio 
Supporto ventilatore 

Trimestrale Informatica (SAP) Su 
richiesta 

MANUTENZIONE Scrubber 
Emissione 

E18: 
Ventilatori Serraggio/controllo 

Bulloneria Semestrale Informatica (SAP) Su 
richiesta 

MANUTENZIONE 
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Gestione dell’impianto – Interventi di manutenzione  sui punti critici  

Gestore ARPA LAZIO 

Macchina  Tipo di intervento  Frequenza Modalità di registrazione dei controlli Frequenza n ote 

Controllo 
disallineamento 

Annuale Informatica (SAP) Su 
richiesta 

MANUTENZIONE 

Serraggio morsettiere 
cavi Annuale Informatica (SAP) Su 

richiesta 

MANUTENZIONE 

Controllo cuscinetti Trimestrale Informatica (SAP) Su 
richiesta 

MANUTENZIONE 

Sostituzione 
ventilatore Annuale Informatica (SAP) Su 

richiesta 

MANUTENZIONE 

Verifica Inverter Annuale Cartacea Su 
richiesta 

MANUTENZIONE 

Verifica assenza 
perdite da 

accoppiamenti 
flangiati 

Settimanale 

Cartacea 
Su 

richiesta 
REPARTO Scrubber 

Emissione 
E18 

Pulizia fondo colonna Semestrale 
Cartacea Su 

richiesta 
REPARTO 

Demister 
Emissione 

E18 
Pulizia Semestrale 

Cartacea Su 
richiesta 

REPARTO 

Scrubber 
Emissione 

E18: pompe  
Sostituzione pompa 

Su richiesta 
in quanto 
esistente 

“riserva” in 
campo 

Informatica (SAP) Su 
richiesta 

MANUTENZIONE 
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Gestione dell’impianto – Interventi di manutenzione  sui punti critici  

Gestore ARPA LAZIO 

Macchina  Tipo di intervento  Frequenza Modalità di registrazione dei controlli Frequenza n ote 

Pulizia filtro ad Y 
aspirazione pompa 

Quindicinale 
Cartacea Su 

richiesta 
REPARTO 

Controllo rumorosità, 
vibrazione Trimestrale Informatica (SAP) Su 

richiesta 
MANUTENZIONE 

Verifica cuscinetti Trimestrale Informatica (SAP) Su 
richiesta 

MANUTENZIONE 

Controllo perdite da 
accoppiamenti 

flangiati 
Settimanale 

Cartacea Su 
richiesta 

REPARTO 
Scrubber 

Emissione 
E18: 

Serbatoi di 
stoccaggio Controllo visivo stato  Mensile 

 
Cartacea 

Su 
richiesta 

REPARTO 

Scrubber 
Emissione 

E18: 
valvole 

Controllo funzionalità 
loop strumentale 

Annuale 

 
Informatica (SAP) Su 

richiesta 
MANUTENZIONE 

Scrubber 
Emissione 

E18: 
Pozzetto 
raccolta 
acque 

Pulizia pozzetto Settimanale 

 
Cartacea 

Su 
richiesta 

REPARTO 

Scrubber 
Emissione 

E19:  

Verifica serraggio 
accoppiamenti 

flangiati 
Trimestrale Informatica (SAP) Su 

richiesta 

MANUTENZIONE 
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Gestione dell’impianto – Interventi di manutenzione  sui punti critici  

Gestore ARPA LAZIO 

Macchina  Tipo di intervento  Frequenza Modalità di registrazione dei controlli Frequenza n ote 

Sostituzione pompa 

Su richiesta 
in quanto 
esistente 

“riserva” in 
campo 

Informatica (SAP) Su 
richiesta 

MANUTENZIONE 

Verifica dispositivo 
contro marcia a 

secco delle pompe di 
ricircolo 

Trimestrale Informatica (SAP) Su 
richiesta 

MANUTENZIONE 

Controllo e reintegro 
livello olio Trimestrale Informatica (SAP) Su 

richiesta 

MANUTENZIONE 

pompe 

Pulizia esterna corpo 
pompa Trimestrale 

 
 

Cartacea Su 
richiesta 

REPARTO 

 

Verifica pressione e 
portata acqua di 
lavaggio tenute 

meccaniche 

Trimestrale Informatica (SAP) Su 
richiesta 

 
 

MANUTENZIONE 

Scrubber 
Emissione 

19: colonne 

Controllo fuoriuscita 
di soluzione dal 

troppo pieno 
Giornaliera Informatica (SAP) Su 

richiesta 
REPARTO 
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Gestione dell’impianto – Interventi di manutenzione  sui punti critici  

Gestore ARPA LAZIO 

Macchina  Tipo di intervento  Frequenza Modalità di registrazione dei controlli Frequenza n ote 

Verifica  apertura EV 
dell’acqua industriale 

Trimestrale Informatica (SAP) Su 
richiesta 

MANUTENZIONE 

Revisione EV 
dell’acqua industriale Annuale Informatica (SAP) Su 

richiesta 
MANUTENZIONE 

di 
abbattimento 

fumi 

Sostituzione/pulizia 
corpo di riempimento Biennale Informatica (SAP) Su 

richiesta 
MANUTENZIONE 

Controllo stato 
cinghie Trimestrale Informatica (SAP) Su 

richiesta 
MANUTENZIONE 

Sostituzione cinghie Semestrale Informatica (SAP) Su 
richiesta 

MANUTENZIONE 

Controllo cuscinetti Trimestrale Informatica (SAP) Su 
richiesta 

MANUTENZIONE 

Serraggio bulloneria Trimestrale Informatica (SAP) Su 
richiesta 

MANUTENZIONE 

Ingrassaggio 
cuscinetti Trimestrale Informatica (SAP) Su 

richiesta 

MANUTENZIONE 

Scrubber 
Emissione 

E19: 
ventilatori 
estrazione 

fumi 

Sostituzione 
ventilatore 

Biennale Informatica (SAP) Su 
richiesta 

MANUTENZIONE 

Scrubber 
Emissione 

Controllo connessioni 
elettriche Annuale Informatica (SAP) Su 

richiesta 
MANUTENZIONE 
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Gestione dell’impianto – Interventi di manutenzione  sui punti critici  

Gestore ARPA LAZIO 

Macchina  Tipo di intervento  Frequenza Modalità di registrazione dei controlli Frequenza n ote 

E19: 
quadri 
elettrici 

Pulizia QE, softstart 
comando motore e 

lavaggio filtri 
Annuale Informatica (SAP) Su 

richiesta 
MANUTENZIONE 

Controllo perdite 
d’aria strumentale 

Mensile Cartacea Su 
richiesta 

REPARTO Scrubber 
Emissione 

E19: 
parte piping Verifica trafilamenti Settimanale Cartacea Su 

richiesta 
REPARTO 

Controllo coerenza 
dei valori tra il campo 

e il supervisore 
Mensile Cartacea Su 

richiesta 
REPARTO 

Scrubber 
Emissione 

E19: 
livelli fondo 

colonna 
Smontaggio dei livelli 
e pulizia degli stessi  Trimestrale Cartacea Su 

richiesta 
REPARTO 

Scrubber 
Emissione 

E19: 
valvola 

regolazione 
pH 

Revisione della 
valvola di regolazione 

pH  
Trimestrale Informatica (SAP) Su 

richiesta 
MANUTENZIONE 

Scrubber 
emissione 

E20 
    Come per emissione E19 

Scrubber 
emissione 

E21 
    Come per emissione E19 

Scrubber 
emissione 

E22 
    Come per emissione E19 
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Gestione dell’impianto – Interventi di manutenzione  sui punti critici  

Gestore ARPA LAZIO 

Macchina  Tipo di intervento  Frequenza Modalità di registrazione dei controlli Frequenza n ote 

Colonne a 
Carboni (1) 

Tempo di 
funzionamento 

Giornaliera Informatizzata  Su 
richiesta 

REPARTO 

 
Note: 
(1)   Su tutti i filtri a carboni attivi si effettuano dei controlli periodici la cui cadenza dipende dalla % di impiego di tali sistemi di abbattimento e degli stessi impianti a cui tali 

apparecchiature sono asservite. Quando la concentrazione degli inquinanti in uscita supera una soglia di allarme (comunque ampiamente al di sotto della concentrazione 
autorizzata), si procede alla sostituzione immediata del carbone granulare di riempimento con altro carbone fresco. Quello rimosso viene inviato a ditte specializzate, per 
la rigenerazione. Sui ventilatori di estrazione dello stream gassoso si effettuano interventi di manutenzione programmata atti essenzialmente ad accertare il buono stato 
dei cuscinetti, delle cinghie di trasmissione e dell’allineamento motore ventilatore. Si verifica, inoltre, l’assorbimento elettrico del motore. Ciascun intervento di 
manutenzione programmato è evidenziato sulla “Scheda della macchina”, che è conservata in un database gestito dal Reparto Manutenzione. A fronte di ciascun 
intervento di manutenzione programmato e a rottura viene compilata una “Richiesta di manutenzione”, archiviata in database gestito dal Reparto manutenzione. Il capo-
reparto del reparto che gestisce il sistema di trattamento della emissione riporta la descrizione degli interventi effettuati nel proprio “Registro delle Emissioni”. 

 
I dati conservati per almeno 6 anni presso la ditta. 
Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono da comunicare alla autorità competente indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da 
adottare 
 


